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Pierwsze uruchomienie przez serwis gwarancyjny firmy Vaillant w cenie urz� dzenia 
Nale� y zadzwoni�  do serwisu gwarancyjnego celem uzgodnienia terminu 

 To urz� dzenie posiada znak „CE” Unii Europejskiej 

 
Wbudowana pompa obiegowa 

 
Wbudowana pompa obiegu solanki 

 
Zbiornik wyrównawczy solanki w zakresie dostawy 

 
Zintegrowany podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wody 

 
Funkcja pasywnego ch
odzenia 

 
Bezpieczny czynnik roboczy z zerowym potencja
em niszczenia warstwy ozonowej 

 

Te pompy ciep
a posiadaj�  Mi� dzynarodowy Znak Jako� ci  D-A-CH 

 
 
Warunki cenowe podane w tym cenniku nie stanowi �  oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Zastrzega si �  mo� liwo ��  zmian.  
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Mo� liwo � ci zastosowania 
Pomp�  ciep
a firmy Vaillant mo� na wykorzysta�  jako rozwi� zanie 
systemowe w bardzo wielu zastosowaniach. Mo� liwo��  indywidu-
alnego doboru poszczególnych elementów systemu sprawia, � e 
technika pomp ciep
a jest elastyczna i potrafi zaspokoi�  wszelkie 
wymagania, wynikaj� ce z zarówno uwarunkowa�  budowlanych, 
jak i z �� danego komfortu. Które z rozwi� za�  systemowych jest 
ostatecznie idealne w konkretnej sytuacji, zale� y przede wszyst-

kim od tego, czy klient �� da ciep
a do ogrzewania, czy do przy-
gotowywania ciep
ej wody, czy te�  wreszcie do obydwóch zada�  
jednocze� nie.   
Zapotrzebowanie na ciep
o danego projektu mieszkalnego oraz 
dok
adna analiza istniej� cych tam � róde
 ciep
a decyduj�  o pra-
wid
owym doborze sk
adników systemu pompy ciep
a firmy Vail-
lant dla konkretnego Klienta. 

Klucz oznakowania typu 

 V... Vaillant 
 W… Pompa ciep
a (Wärmepumpe) 
 � ród
o ciep
a 
  S… solanka (Sole) 
  W… woda (Wasser) 
  L… powietrze (Luft) 

 Typowielko��  
  10… moc grzewcza przy temperaturach: solanka 0 °C/woda  35 °C lub powietrze 2 °C/woda 35 °C 
   
 

 Kod wyposa� enia 
  1… grzewcza pompa ciep
a z zaworem prze
� czaj� cym do przygotowywania ciep
ej wody  

(seria geoTHERM) 
  2… grzewcza pompa ciep
a ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym ciep
ej wody  

(seria geoTHERM plus) 
  3… grzewcza pompa ciep
a ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym ciep
ej wody oraz 

z zaimplementowan�  funkcj�  ch
odzenia (seria geoTHERM exclusiv) 

 Numer wersji 

 VWS 103/2 

 Przyk
ad: VWS 103/2 
 Pompa grzewcza typu solanka/woda ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym ciep
ej wody oraz z zaimplementowan�  

funkcj�  ch
odzenia, moc grzewcza ok. 10 kW przy B0/W10. 

 

Firma Vaillant gwarantuje jako ��  

 

Oznakowane w ten sposób pompy ciep
a firmy 
Vaillant posiadaj�  Mi� dzynarodowy Znak Jako� ci 
D-A-CH. 

 

 



Poradnik pomp ciep
a 
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Dla ka� dego przypadku zastosowania w
a � ciwe rozwi � zanie 
4 serie pomp ciep
a o bardzo zró� nicowanej charakterystyce wyposa� enia oferuje dla ka� dego przypadku zastosowania przykrojone 
na miar�  rozwi� zanie systemowe do ogrzewania i do przygotowywania ciep
ej wody. 

geoTHERM exclusiv VWS … 3 solanka/woda 
geoTHERM plus VWS … 2/VWW … 2 solanka/woda, woda/woda 
geoTHERM VWS … 1/VWW … 1 solanka/woda, woda/woda 
geoTHERM VWL powietrze/woda 
   

Charakterystyka wyposa � enia 

Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS 1 
VWW 1 

VWL VWS 2 
VWW 2 

VWS 3 

Maksymalna temperatura zasilania 62 °C �   �  �  

Maksymalna temperatura zasilania 55 °C  �    

Podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wody o pojemno� ci 175 litrów, wykonany ze 
stali szlachetnej 

  �  �  

Zintegrowany uk
ad ch
odzenia pasywnego    �  

Idea rozdzielonego monta� u (SplitMountingConcept) celem zapewnienia 
a-
twego wnoszenia pompy 

  �  �  

Pompa obiegowa c.o. �  �  �  �  

Zawór prze
� czaj� cy trójdrogowy do trybu przygotowywania ciep
ej wody �  �  �  �  

Pompa obiegu solanki w pompach ciep
a typu solanka/woda  �   �  �  

Stycznik i samoczynny wy
� cznik do zabezpieczenia silnika pompy studziennej 
w pompach ciep
a typu woda/woda 

�   �   

Zintegrowany regulator pogodowy, bilansuj� cy energi� , z graficzn�  prezentacj�  
energii pozyskanej z otoczenia 

�  �  �  �  

Obieg zi� bniczy w pe
ni opomiarowany czujnikami �  �  �  �  

W zakresie dostawy czujniki temperatur: zewn� trznej, do w
� czania i wy
� cza-
nia 
adowania buforowego wody grzewczej, zasilania oraz do ciep
ej wody w 
podgrzewaczu zasobnikowym 

�  �  � 1) �  

Mo� liwo��  wspó
pracy z internetowym modu
em komunikacyjnym vrnetDIALOG �  �  �  �  

Mo� liwo��  rozbudowy regulatora bilansuj� cego energi�  o modu
y do sterowania 
zaworów mieszaj� cych VR 60 i zdalne sterowania VR 90 

�  �  �  �  

Dodatkowa grza
ka elektryczna �  �  �  �  

Kompresor typu Scroll, przystosowany do pomp ciep
a, optymalizuj� cy ich 
efektywno��  przy wysokich temperaturach zasilania 

�  �  �  �  

Czynnik roboczy R 407 C �  �  �  �  

Wielowarstwowa izolacja d� wi� kowa (Multi-Schall-Isolation – MSI) zapewnia-
j� ca najbardziej cich�  prac�  pomp ciep
a 

�  �  �  �  

Zbiornik wyrównawczy no� nika ciep
a wraz z zaworem bezpiecze� stwa o ci� nie-
niu nominalnym 3 bary w zakresie dostawy pomp ciep
a typu solanka/woda 

�   �  �  

	atwe do pod
 � czenia przewody do odga
� zie�  do przy
� czenia obiegu ogrze-
wania i � ród
a ciep
a 

� 2) �  �  �  

Mo� liwo��  zintegrowania ogranicznika pr� du rozruchowego (wyposa� enie do-
datkowe) 

�  �  �  �  

1) Bez czujników do buforowego podgrzewacza zasobnikowego 
2) Tylko do odga
� zienia do obiegu ogrzewania 



Inteligencja w konstrukcji i w wyposa� eniu 
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geoTHERM exclusiv i geoTHERM plus – wersje pomp ciep
 a 
ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym; 
idea rozdzielonego monta � u (SplitMountingConcept) 
W obydwóch pompach ciep
a ze zintegrowanymi podgrzewacza-
mi zasobnikowymi zrealizowano zdanie szczególnie znacz� cego 
u
atwienia ich transportu poprzez wykorzystanie idei rozdzielone-
go monta� u (SplitMountingConcept). 

 
Pompy ciep
a geoTHERM exclusiv i geoTHERM 
plus z od
� czonym podgrzewaczem zasobniko-
wym w celu u
atwienia transportu i manipulacji 
przy ograniczonej wolnej przestrzeni w miejscu 
ich ustawiania. 

Po odkr� ceniu 4 � rub 
i dwóch z
� czy hydra-
ulicznych mo� na bar-
dzo prosto od
� czy�  
podgrzewacz zasob-
nikowy ciep
ej wody 
od zespo
u samej 
pompy ciep
a. Dzi� ki 
temu uzyskuje si�  
dwukrotne zmniejsze-
nie ci�� aru i obj� to� ci 
elementów sk
ado-
wych, maksymalnie 
u
atwiaj� ce manipu-
lowanie nimi podczas 
wykonywania prac 
monta� owych. W tej 
sytuacji pomp�  ciep
a 
mo� na wnosi�  do po-
mieszczenia, gdzie b� -
dzie ustawiona, w ca-

o� ci lub w cz�� ciach. 

Wyst� py uchwytowe w bocznych wzmocnieniach pompy ciep
a 
oraz w tylnej � ciance podgrzewacza zasobnikowego ciep
ej wo-
dy u
atwiaj�  bezpieczne manipulowanie obydwiema cz�� ciami 
systemu. 

Wysokowydajny podgrzewacz zasobnikowy, wykonany ze stali 
szlachetnej, zapewnia szybki przebieg procesu do
adowania cie-
p
ej wody, w sposób podobny do zasady warstwowego rozk
adu 
temperatur. Wykonanie podgrzewacza ze stali szlachetnej sta-
nowi gwarancj�  jego trwa
o� ci i braku konieczno� ci wykonywa-
nia prac konserwacyjnych. 

 
Przy
� cza pompy ciep
a 
geoTHERM 

geoTHERM – wersje pomp ciep
a 
przeznaczonych do indywidualnie 
dobieranych podgrzewaczy zasob-
nikowych 
Przewody elektryczne przy
� cza si�  
wygodnie od góry. Seryjnie montowa-
ne przy
� cza przewodów rurowych, 
wyprowadzone pod k� tem 45° umo � -
liwiaj�  elastyczne przy
� czenie obie-
gu ogrzewania oraz obiegu no� nika 
ciep
a od ty
u lub od góry. Przygoto-
wane fabrycznie przy
� cze podgrze-
wacza zasobnikowego ze zintegrowa-
nym zaworem prze
� czaj� cym i do
� -
czonym do przesy
ki czujnikiem tem-
peratury ciep
ej wody zapewniaj�  wy-
godne po
� czenie pompy ciep
a z in-
dywidualnie wybranymi przez U� yt-
kownika podgrzewaczami. 

 

Wszystkie nowe pompy ciep
a firmy Vaillant maj �  wiele 
wspólnych, inteligentnych cech wyposa � enia 
·  Nowa technologia kompresora oraz stosowany czynnik roboczy 

R 407 C umo� liwiaj�  osi� ganie temperatury zasilania 62 °C *) 
·  Regulator pogodowy, bilansuj� cy energi� , z niebieskim wy� wie-

tlaczem, jest lekko nachylony, aby zapewni�  ergonomiczn�  
i prost�  obs
ug�  oraz lepsz�  czytelno��  napisów 

·  Skrzynk�  na modu
 komunikacyjny vrnetDIALOG do zdalnego 
odczytu danych instalacji mo� na 
atwo za
o� y�  na kolumnie 
bez � adnych dodatkowych nak
adów monta� owych 

·  Mo� liwe jest korzystanie ze wszystkich taryf pr� du elektrycz-
nego, a�  do 3 osobnych obwodów zasilania sieciowego 
w
� cznie: dla uk
adu sterowania, kompresora i dodatkowej 
grza
ki elektrycznej 

·  Przy
� cza elektryczne systemu Pro–E zabezpieczone przed 
wzajemn�  zamian� , kodowane, zró� nicowane kolorystycznie, 
i opatrzone tekstowymi obja� nieniami 

·  Zintegrowany samoczynny wy
� cznik do zabezpieczenia silni-
ka pompy studziennej w pompach ciep
a typu woda/woda 

·  Czujnik temperatury zewn� trznej i odbiornikiem radiowego sy-
gna
u daty i czasu 

Obieg zi � bniczy sterowany czujnikami 
Ca
y proces wytwarzania ciep
a w pompach firmy Vaillant jest 
sterowany i kontrolowany poprzez zamontowane w nim czujniki. 
Ci� g
y pomiar ci� nie�  w obiegu zi� bniczym, w obiegu ogrzewania 
i w obiegu � ród
a ciep
a wraz z kontrol�  przy
� czenia i kolejno� ci 
przy
� czenia faz zasilania sieciowego oraz z poduk
adem za-
bezpieczenia przed zamarzaniem gwarantuj�  razem wysoki 
komfort i niezawodno��  pracy systemu. 

Wielokrotna izolacja d � wi� kowa ( Multi- Schall- Isolation – MSI)  
Wielokrotna izolacja d� wi� kowa (Multi-Schall-Isolation – MSI) 
sprawia, � e pompy ciep
a firmy Vaillant pracuj�  szczególnie cicho. 
Prawie bezszmerow�  prac�  pomp uzyskano poprzez wyposa� e-
nie ich w modu
 ramowy, izoluj� cy ha
as, p
yt�  podstawy t
umi� -
c�  drgania oraz w zestaw elastycznych przy
� czeniowych prze-
wodów rurowych. 

*) Z wyj� tkiem pomp ciep
a typu powietrze/woda. 



Inteligencja systemu regulacji w pogodowym regulatorze, bilansuj� cym energi�  

 7 

Regulator bilansuj� cy energi� , opracowany specjalnie do wspó
pracy z pompami ciep
a, dostosowuje czasy pracy i postoju spr�� arki 
indywidualnie i zarazem optymalnie do charakterystyk ogrzewania i ch
odzenia danego budynku oraz zapewnia oszcz� dn�  i ekono-
miczna eksploatacj�  ca
ej instalacji. 

 

Obieg zi � bniczy sterowany czujnikami 
Poprzez wbudowanie w pompie ciep
a a�  do 11 ró� nych czujni-
ków temperatury i ci� nienia uzyskano – jedyny w swoim rodzaju 
na rynku – efekt wy� wietlania energii grzewczej, doprowadzanej 
za darmo z otoczenia do danego obiektu. 

Oprócz wy� wietlania darmowej energii pozyskiwanej przez pom-
p�  ciep
a, U� ytkownik instalacji ma do dyspozycji ponadto infor-
macje o temperaturze zasilania w obiegu ogrzewania, tempera-
turze podgrzewacza zasobnikowego ciep
ej wody, temperaturze 
zewn� trznej i o temperaturze na wlocie � ród
a ciep
a (powietrze, 
solanka, woda gruntowa), a wi� c posiada pe
ny przegl� d funk-
cjonowania swojego systemu grzewczego. 

 

Wy� wietlanie uzysku energii celem zwi � kszenia pogl � do-
wo� ci zagadnienia 
Za pomoc�  graficznej prezentacji uzysku energii z otoczenia 
(dane miesi� czne) u� ytkownikowi pomp ciep
a firmy Vaillant jest 
dostarczana i przedstawiana dokumentacja ochrony � rodowiska 
oraz wysokiej efektywno� ci systemu. 

Regulator bilansuj� cy energi�  przy swoim podstawowym wypo-
sa� eniu mo� e sterowa�  prac�  podgrzewacza zasobnikowego 
ciep
ej wody, jednego regulowanego lub nieregulowanego obie-
gu grzewczego z opcjonalnym buforem wody grzewczej, pompy 
cyrkulacyjnej i wreszcie prac�  zewn� trznego � ród
a ciep
a. 

Dalsze mo� liwe funkcje regulatora, takie jak: w pe
ni zautomaty-
zowany program wysuszania jastrychu, ci� g
y pomiar ci� nienia 
w obiegu zi� bniczym, w obiegu ogrzewania i w obiegu � ród
a 
ciep
a, kontrola przy
� czenia i kolejno� ci przy
� czenia faz zasila-
nia sieciowego, a ponadto funkcja zabezpieczenia przed zama-
rzaniem, diagnostyka obiegu ch
odniczego z obja� nieniami po-
dawanymi pe
nym tekstem, co eliminuje konieczno��  korzystania 
ze specjalnej aparatury itd., przytacza si�  tutaj tylko jako dodat-
kowe przyk
ady koncepcji jego inteligentnego dzia
ania. 

Poprzez magistral�  elektroniczn�  e-BUS regulator bilansuj� cy 
energi�  mo� na rozbudowa�  o kolejne modu
y, jak np. modu
y do 
sterowania zaworów mieszaj� cych VR 60 lub zdalne sterowania 
VR 90. Wbudowana do pomp ciep
a skrzynka na modu
 komuni-
kacyjny vrnetDIALOG umo� liwia komunikacj�  z inteligencj�  sa-
mej pompy z dowolnego miejsca na � wiecie. 

Regulator bilansuj� cy energi� , stosowany w pompach ciep
a 
firmy Vaillant ze swoj�  komfortow�  technik�  „Przekr��  i kliknij” 
decyduje o wysokiej inteligencji, intuicyjnej obs
udze i o efektyw-
no� ci systemu. 



Przegl� d zamówie�  
Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS exclusiv ze zintegr owan �  funkcj �  ch
odzenia i ze zintegrowanym podgrzewaczem 
zasobnikowym o pojemno � ci 175 litrów, wykonanym ze stali szlachetnej 

8 Nieobowi� zuj� ce zalecenia cenowe bez VAT 

 

Pompy ciep
a 
patrz strona 10 

 

 
geoTHERM exclusiv 
solanka/woda 

VWS 63/2 
Moc grzewcza: 5.9 kW 
Nr zamówienia: 0010006260 
28 499,56 PLN 

VWS 83/2 
Moc grzewcza: 8.0 kW 
Nr zamówienia: 0010006261 

29 836,31 PLN 

VWS 103/2 
Moc grzewcza: 10.4 kW 
Nr zamówienia: 0010006262 
30 598,26 PLN 
 

 

 
 

 

Wyposa � enie dodatkowe do 
� ród
a ciep
a patrz strona 55 

 

 
Pompa do nape
niania pompy 
ciep
a  

Do przep
ukiwania i nape
niania 
obiegu solanki 
Nr zamówienia: 307 093 
1 525,71 PLN 

 

Wyposa � enie dodatkowe do p. 
zasobnikowego patrz strona 55 

 

 
Wyposa � enie dodatkowe 
 

Grupa bezpiecze � stwa 
do 10 barów 
Nr zamówienia: 305 827 
339,00 PLN 

Syfon z odp
ywem 
Nr zamówienia: 000 376 
28,00 PLN 
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Technika regulacji 
patrz strona 52 

 

 
Technika regulacji 
 

VR 90 
zdalne sterowanie jednego obie-
gu ogrzewania 
Nr zamówienia: 0020040080 
560,00 PLN 

vrnetDIALOG 860/2 
Modu
 komunikacyjny z mode-
mem GSM do zdalnej parametry-
zacji instalacji z pomp�  ciep
a 
Nr zamówienia: 0020003984  
2 290,00 PLN 

vrDIALOG/2 oraz 
vrDIALOG 810/2 
Oprogramowanie do wizualizacji 
i konfiguracji 
Nr zamówienia: 0020023370  
Szczegó
y u Reg. Koordynato-
rów Serwisu 

Ogranicznik pr � du rozrucho-
wego VWZ 30/2 SV 
Nr zamówienia: 0020025744 
756,60 PLN 
 

 



Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS exclusiv (solanka/woda) 
Nowoczesna technika grzewcza ze zintegrowan �  funkcj �  ch
odzenia i ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobn ikowym 
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geoTHERM exclusiv 
VWS 63/2 do VWS 103/2 

 

Cechy szczególne 
·  Temperatury zasilania do 62 °C, do wy-

korzystania przy modernizacji starych 
instalacji grzewczych 

·  Zintegrowany uk
ad naturalnego ch
o-
dzenia (pasywne ch
odzenie) 

·  	atwe wnoszenie w dwóch cz �� ciach 
·  Najkrótszy z mo� liwych czas monta� u 

dzi� ki zwartej budowie pompy 
·  Prawie bezszmerowa praca, zapewnio-

na przez wielokrotn�  izolacj�  d� wi� ko-
w�  (MSI) 

·  Wy� szy wspó
czynnik sprawno� ci dzi� -
ki zastosowaniu nowoczesnego i za-
pewniaj� cego d
ugotrwa
�  prac�  kom-
presora typu Scroll 

·  Wysoki komfort obs
ugi technik�  „prze-
kr��  i kliknij” firmy Vaillant  

·  Obieg zi� bniczy sterowany czujnikami 
·  Mo� liwo��  wspó
pracy z internetowym 

modu
em komunikacyjnym vrnetDIA-
LOG do przesy
ania danych 

Wyposa � enie 
·  Podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wo-

dy o pojemno� ci 175 litrów, wykonany 
ze stali szlachetnej 

·  Wymiennik ciep
a, zawór prze
� czaj� cy 
i zawór mieszaj� cy do naturalnego 
ch
odzenia 

·  Zintegrowany regulator pogodowy, bi-
lansuj� cy energi� , z graficzn�  prezen-
tacj�  energii pozyskanej z otoczenia 

·  Pompa obiegu ogrzewania i pompa 
obiegu solanki 

·  Sterowany si
ownikiem zawór trójdro-
gowy do przygotowywania ciep
ej wody 

·  Elastyczne przewody ci� nieniowe 
·  Dodatkowa grza
ka elektryczna 6 kW 
·  System Pro-E 
·  Czujniki temperatur: zewn� trznej, zasi-

lania i ciep
ej wody w podgrzewaczu 
zasobnikowym 

·  Zbiornik wyrównawczy solanki z zawo-
rem bezpiecze� stwa w zakresie dostawy 

Oznaczenie  VWS 63/2 VWS 83/2 VWS 103/2 

Nr zamówienia  0010006260 0010006261 0010006262 
Cena katalogowa w PLN bez VAT  28 499,56 29 836,31 30 598,26 

Dane techniczne     
Moc grzewcza (B0W35 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 5.9 8.0 10.4 
Pobór mocy elektrycznej kW 1.4 1.9 2.4 
Wspó
czynnik efektywno� ci  4.3 4.3 4.4 

Moc grzewcza (B5W35 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 6.7 9.0 12.1 
Pobór mocy elektrycznej kW 1.4 1.9 2.5 
Wspó
czynnik efektywno� ci COP  4.7 4.7 4.8 

Moc grzewcza (B0W55 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 5.6 7.3 9.5 
Pobór mocy elektrycznej kW 2.1 2.7 3.3 
Wspó
czynnik efektywno� ci  2.7 2.8 2.9 

Moc ch
odnicza, pasywne ch
odzenie (18oC/22oC) kW 3.8 5 6.2 
Napi� cie znamionowe obwodów sterowniczych  230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe kompresora  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe dodatkowej grza
ki elektrycznej  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 

Moc dodatkowej grza
ki elektrycznej kW 6 6 6 
Bezpiecznik typu C (zw
oczny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 
Nat�� enie pr� du rozruchowego bez ogranicznika A 26 40 46 
Nat�� enie pr� du rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu ogrzewania l/h 1 019 1 373 1 787 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu ogrzewania przy 	 T = 5 K mbar 391 340 258 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu � ród
a ciep
a l/h 1 431 1 959 2 484 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu � ród
a ciep
a przy 	 T = 3 K mbar 386 252 261 

Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania °C 25/62 25/62 25/62 
Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu dolnego � ród
a ciep
a °C - 10/20 - 10/20 - 10/20 

Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ /Æ28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu � ród
a ciep
a DN G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Przy
� cze zimnej i ciep
ej wody DN R ¾ R ¾ R ¾ 

Pojemno��  podgrzewacza zasobnikowego ciep
ej wody pitnej l 175 175 175 
Maksymalne ci� nienie robocze bar 10 10 10 
Maksymalna temperatura ciep
ej wody uzyskiwana za pomoc�  pompy ciep
a °C 55 55 55 
Maks. temp. c.w.u. uzyskiwana za pomoc�  pompy ciep
a i dod. grz. elektrycznej °C 75 75 75 

Poziom ha
asu dB(A) 45 46 47 

Wysoko��  mm 1 800 1 800 1 800 
Szeroko��  mm 600 600 600 
G
� boko��  mm 840 840 840 
G
� boko��  bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm 650 650 650 
Masa (bez opakowania) kg 216 224 227 

Wskazówka : Zestawione tutaj warto� ci parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z norm�  EN 14511 

 

 

 

             



Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS exclusiv (solanka/woda) 
Nowoczesna technika grzewcza ze zintegrowan �  funkcj �  ch
odzenia i ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobn ikowym 
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geoTHERM exclusiv 
VWS 63/2 do VWS 103/2 

 

 

Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

·  Przy projektowaniu Twojej instalacji z pomp�  ciep
a ch� tnie 
s
u� ymy pomoc� . Zadzwo�  do autoryzowanego przez firm�  
Vaillant Twojego doradcy handlowego. 

– – 

 

·  Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urz� -
dzenia. Nale� y zadzwoni�  do serwisu firmowego Vaillant ce-
lem uzgodnienia terminu. 

– – 

 

Nr Przy
� cza 
 rednica 
1 Przy
� cze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
2 Przy
� cze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
4 Przy
� cze wlotu no� nika ciep
a do pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 
5 Przy
� cze wylotu no� nika ciep
a z pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 

6 Kana
y do rozprowadzenia przy
� czeniowych 
przewodów elektrycznych  

7 Przy
� cze ciep
ej wody R ¾  
8 Przy
� cze zimnej wody R ¾  

1) Nó� ki o nastawianej wysoko� ci 10 – 20 mm 



Przegl� d zamówie�  
Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS i VWW plus ze zinteg rowanym podgrzewaczem zasobnikowym o pojemno � ci 175 
litrów, wykonanym ze stali szlachetnej 

12 Nieobowi� zuj� ce zalecenia cenowe bez VAT 

 

Pompy ciep
a 
patrz strona 14/16 

 

 
geoTHERM plus 
solanka/woda 

VWS 62/2 
Moc grzewcza: 5.9 kW 
Nr zamówienia: 0010006257 
25 141,85 PLN 

VWS 82/2 
Moc grzewcza: 8.0 kW 
Nr zamówienia: 0010006258 

26 918,85 PLN 

VWS 102/2 
Moc grzewcza: 10.4 kW 
Nr zamówienia: 0010006259 
28 221,11 PLN 
 

 

 
 

 

Wyposa � enie dodatkowe do 
� ród
a ciep
a patrz strona 55 

 

 
Pompa do nape
niania pompy 
ciep
a  

Do przep
ukiwania i nape
niania 
obiegu solanki 
Nr zamówienia: 307 093 
1 525,71 PLN 

 

Wyposa � enie dodatkowe do 
podgrzewacza z. patrz strona 55 

 

 
Wyposa � enie dodatkowe 
 

Grupa bezpiecze � stwa 
do 10 barów 
Nr zamówienia: 305 827 
339,00 PLN 

Syfon z odp
ywem 
Nr zamówienia: 000 376 
28,00 PLN 

 

 
 

 
 

 
geoTHERM plus 
woda/woda 

VWW 62/2 
Moc grzewcza: 8.2 kW 
Nr zamówienia:  
 * Od kwietnia 2008 

VWW 82/2 
Moc grzewcza: 11.6 kW 
Nr zamówienia:  
 * Od kwietnia 2008 

VWW 102/2 
Moc grzewcza: 13.9 kW 
Nr zamówienia:  
  * Od kwietnia 2008 

 



Przegl� d zamówie�  
Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS plus ze zintegrowan ym podgrzewaczem zasobnikowym o pojemno � ci 175 litrów, 
wykonanym ze stali szlachetnej 
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Buforowy podgrzewacz za-
sobnikowy patrz strona 44 

 

 
Buforowy podgrzewacz za-
sobnikowy  

VPS 300 
Nr zamówienia: 308 350 
3 448,82 PLN 

VPS 500 
Nr zamówienia: 308 351 
4 063,73 PLN 

VPS 750 
Nr zamówienia: 308 352 
5 360,38 PLN 

 

 

Podzespo
y hydrauliczne 
patrz strona 50 

 

 
Podzespo
y hydrauliczne 
Belka rozdzielacza 

Belka rozdzielacza 
do 2 rurowych zestawów pompo-
wych 
Nr zamówienia: 307 556 
798,00 PLN 
  
Nieregulowane obiegi grzewcze  

Pompa 3-stopniowa 
Nr zamówienia: 307 566 
1 189,00 PLN 
 
Regulowane obiegi grzewcze  

z zaworem mieszaj� cym R 1, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 567 
1 903,00 PLN 

z zaworem mieszaj� cym R ¾, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 568 
1 903,00 PLN 

z zaworem mieszaj� cym R ½, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 578 
1 903,00 PLN 

 

 

Technika regulacji 
patrz strona 52 

 

 
Technika regulacji 
 

VR 90 
do zdalnego sterowania jednego 
obiegu ogrzewania 
Nr zamówienia: 0020040080 
560,00 PLN 

VR 60 
Modu
 zaworu mieszaj� cego do 
rozbudowy stosowanego w pom-
pie ciep
a regulatora bilansuj� ce-
go energi�  
Nr zamówienia: 306 782 
799,00 PLN 

vrnetDIALOG 860/2 
Modu
 komunikacyjny z mode-
mem GSM do zdalnej parametry-
zacji instalacji z pomp�  ciep
a 
Nr zamówienia: 0020003984 
2 290,00 PLN 

vrDIALOG/1 oraz 
vrDIALOG 810/2 
Oprogramowanie do wizualizacji 
i konfiguracji 
Nr zamówienia: 0020023370 
Szczegó
y u Reg. Koordynato-
rów Serwisu  

Ogranicznik pr � du rozrucho-
wego VWZ 30/2 SV 
Nr zamówienia: 0020025744 
756,60 PLN 

 



Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS plus (solanka/woda) 
Kompletne rozwi � zanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego 
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geoTHERM plus 
VWS 62/2 do VWS 102/2 

 

 

Cechy szczególne 
·  Temperatury zasilania do 62 °C, do wy-

korzystania przy modernizacji starych 
instalacji grzewczych 

·  	atwe wnoszenie w dwóch cz �� ciach 
·  Najkrótszy z mo� liwych czas monta� u 

dzi� ki zwartej budowie pompy 
·  Prawie bezszmerowa praca, zapewnio-

na przez wielokrotn�  izolacj�  d� wi� ko-
w�  (MSI) 

·  Wy� szy wspó
czynnik sprawno� ci dzi� -
ki zastosowaniu nowoczesnego i za-
pewniaj� cego d
ugotrwa
�  prac�  kom-
presora typu Scroll 

·  Wysoki komfort obs
ugi technik�  „prze-
kr��  i kliknij” firmy Vaillant 

·  Obieg zi� bniczy sterowany czujnikami 
·  Mo� liwo��  wspó
pracy z internetowym 

modu
em komunikacyjnym vrnetDIA-
LOG do przesy
ania danych 

Wyposa � enie 
·  Podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wo-

dy o pojemno� ci 175 litrów, wykonany 
ze stali szlachetnej 

·  Zintegrowany regulator pogodowy, bi-
lansuj� cy energi� , z graficzn�  prezen-
tacj�  energii pozyskanej z otoczenia 

·  Pompa obiegu ogrzewania i pompa 
obiegu solanki 

·  Sterowany si
ownikiem zawór trójdro-
gowy do przygotowywania ciep
ej wody 

·  Elastyczne przewody ci� nieniowe 
·  Dodatkowa grza
ka elektryczna 6 kW 
·  System pro-E 
·  Czujniki temperatur: zewn� trznej, bufo-

rowego podgrzewacza zasobnikowego, 
zasilania i ciep
ej wody w podgrzewaczu 
zasobnikowym 

·  Zbiornik wyrównawczy solanki z zawo-
rem bezpiecze� stwa w zakresie dostawy 

Oznaczenie  VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 

Nr zamówienia  0010006257 0010006258 0010006259 

Cena katalogowa w PLN bez VAT  25 141,85 26 918,85 28 221,11 
     
Dane techniczne     
Moc grzewcza (B0W35 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 5.9 8.0 10.4 
Pobór mocy elektrycznej kW 1.4 1.9 2.4 
Wspó
czynnik efektywno� ci  4.3 4.3 4.4 

Moc grzewcza (B5W35 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 6.7 9.0 12.1 
Pobór mocy elektrycznej kW 1.4 1.9 2.5 
Wspó
czynnik efektywno� ci COP  4.7 4.7 4.8 

Moc grzewcza (B0W55 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 5.6 7.3 9.5 
Pobór mocy elektrycznej kW 2.1 2.7 3.3 
Wspó
czynnik efektywno� ci  2.7 2.8 2.9 

Napi� cie znamionowe obwodów sterowniczych  230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe kompresora  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe dodatkowej grza
ki elektrycznej  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 

Moc dodatkowej grza
ki elektrycznej kW 6 6 6 
Bezpiecznik typu C (bezw
adny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 
Nat�� enie pr� du rozruchowego bez ogranicznika A 26 40 46 
Nat�� enie pr� du rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu ogrzewania l/h 1 019 1 373 1 787 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu ogrzewania przy 	 T = 5 K mbar 391 340 258 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu � ród
a ciep
a l/h 1 431 1 959 2 484 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu � ród
a ciep
a przy 	 T = 3 K mbar 386 327 272 

Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania °C 25/62 25/62 25/62 
Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu dolnego � ród
a ciep
a °C - 10/20 - 10/20 - 10/20 

Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu � ród
a ciep
a DN G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Przy
� cze zimnej i ciep
ej wody DN R ¾ R ¾ R ¾ 

Pojemno��  podgrzewacza zasobnikowego ciep
ej wody pitnej l 175 175 175 
Maksymalne ci� nienie robocze bar 10 10 10 
Maksymalna temperatura ciep
ej wody uzyskiwana za pomoc�  pompy ciep
a °C 55 55 55 
Maksymalna temperatura ciep
ej wody uzyskiwana za pomoc�  pompy ciep
a 
i wspó
pracuj� cej dodatkowej grza
ki elektrycznej 

°C 75 75 75 

Poziom ha
asu dB(A) 46 48 50 
Wysoko��  mm 1 800 1 800 1 800 
Szeroko��  mm 600 600 600 
G
� boko��  mm 840 840 840 
G
� boko��  bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm 650 650 650 
Masa (bez opakowania) kg 206 214 217 

Wskazówka : Zestawione tutaj warto� ci parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z norm�  EN 14511. Poniewa�  nowa nor-
ma zawiera powa� ne zmiany, to podanych warto� ci nie mo� na bezpo� rednio porównywa�  z warto� ciami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN 255. 

 

 

 

          



Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWW plus (woda/woda) 
Kompletne rozwi � zanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego 
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geoTHERM plus 
VWS 62/2 do VWS 102/2 

 

 

Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

·  Przy projektowaniu Twojej instalacji z pomp�  ciep
a ch� tnie 
s
u� ymy pomoc� . Zadzwo�  do autoryzowanego przez firm�  
Vaillant Twojego doradcy handlowego. 

– – 

 

·  Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urz� -
dzenia. Nale� y zadzwoni�  do serwisu firmowego Vaillant ce-
lem uzgodnienia terminu. 

– – 

 

Nr Przy
� cza 
 rednica 
1 Przy
� cze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
2 Przy
� cze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
4 Przy
� cze wlotu no� nika ciep
a do pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 
5 Przy
� cze wylotu no� nika ciep
a z pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 

6 Kana
y do rozprowadzenia przy
� czeniowych 
przewodów elektrycznych  

7 Przy
� cze ciep
ej wody R ¾  
8 Przy
� cze zimnej wody R ¾  

1) Nó� ki o nastawianej wysoko� ci 10 – 20 mm 



Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWW plus (woda/woda) 
Kompletne rozwi � zanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego 
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geoTHERM plus 
VWW 62/2 do VWW 102/2 

 

 

Cechy szczególne 
·  Temperatury zasilania do 62 °C, do wy-

korzystania przy modernizacji starych 
instalacji grzewczych 

·  	atwe wnoszenie w dwóch cz �� ciach 
·  Najkrótszy z mo� liwych czas monta� u 

dzi� ki zwartej budowie pompy 
·  Prawie bezszmerowa praca, zapewnio-

na przez wielokrotn�  izolacj�  d� wi� ko-
w�  (MSI) 

·  Wy� szy wspó
czynnik sprawno� ci dzi� -
ki zastosowaniu nowoczesnego i za-
pewniaj� cego d
ugotrwa
�  prac�  kom-
presora typu Scroll 

·  Wysoki komfort obs
ugi technik�  „prze-
kr��  i kliknij” firmy Vaillant 

·  Obieg zi� bniczy sterowany czujnikami 
·  Mo� liwo��  wspó
pracy z internetowym 

modu
em komunikacyjnym vrnetDIA-
LOG do przesy
ania danych 

Wyposa � enie 
·  Podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wo-

dy o pojemno� ci 175 litrów, wykonany 
ze stali szlachetnej 

·  Zintegrowany regulator pogodowy, bi-
lansuj� cy energi� , z graficzn�  prezen-
tacj�  energii pozyskanej z otoczenia 

·  Pompa obiegu ogrzewania 
·  Odga
� zienie do pompy wody gruntowej 
·  Sterowany si
ownikiem zawór trójdro-

gowy do przygotowywania ciep
ej wody 
·  Elastyczne przewody ci� nieniowe 
·  Dodatkowa grza
ka elektryczna 6 kW 
·  System Pro-E 
·  Czujniki temperatur: zewn� trznej, bufo-

rowego podgrzewacza zasobnikowego, 
zasilania i ciep
ej wody w podgrzewaczu 
zasobnikowym 

Oznaczenie  VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 

Nr zamówienia     

Cena katalogowa w PLN bez VAT     
     
Dane techniczne     
Moc grzewcza (W10W35 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 8.2 11.6 13.9 
Pobór mocy elektrycznej kW 1.6 2.1 2.6 
Wspó
czynnik efektywno� ci  5.2 5.5 5.3 

Moc grzewcza (B5W35 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 6.7 9.0 12.1 
Pobór mocy elektrycznej kW 1.4 1.9 2.5 
Wspó
czynnik efektywno� ci COP  4.7 4.7 4.8 

Moc grzewcza (W10W55 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 7.5 10.2 13.3 
Pobór mocy elektrycznej kW 2.3 3.0 3.5 
Wspó
czynnik efektywno� ci  3.3 3.5 3.8 

Napi� cie znamionowe obwodów sterowniczych  230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe kompresora  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe dodatkowej grza
ki elektrycznej  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 

Moc dodatkowej grza
ki elektrycznej kW 6 6 6 
Bezpiecznik typu C (bezw
adny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 
Nat�� enie pr� du rozruchowego bez ogranicznika A 26 40 46 
Nat�� enie pr� du rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu ogrzewania l/h 1 404 1 998 2 371 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu ogrzewania przy 	 T = 5 K mbar 297 180 97 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu � ród
a ciep
a l/h 1 816 2 604 3 045 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu � ród
a ciep
a przy 	 T = 3 K mbar 190 300 240 

Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania °C 25/62 25/62 25/62 
Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu dolnego � ród
a ciep
a °C +4/+20 +4/+20 +4/+20 

Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu � ród
a ciep
a DN G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Przy
� cze zimnej i ciep
ej wody DN R ¾ R ¾ R ¾ 

Pojemno��  podgrzewacza zasobnikowego ciep
ej wody pitnej l 175 175 175 
Maksymalne ci� nienie robocze bar 10 10 10 
Maksymalna temperatura ciep
ej wody uzyskiwana za pomoc�  pompy ciep
a °C 55 55 55 
Maksymalna temperatura ciep
ej wody uzyskiwana za pomoc�  pompy ciep
a 
i wspó
pracuj� cej dodatkowej grza
ki elektrycznej 

°C 75 75 75 

Poziom ha
asu dB(A) 46 48 50 
Wysoko��  mm 1 800 1 800 1 800 
Szeroko��  mm 600 600 600 
G
� boko��  mm 840 840 840 
G
� boko��  bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm 650 650 650 
Masa (bez opakowania) kg 206 214 217 

Wskazówka : Zestawione tutaj warto� ci parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z norm�  EN 14511. Poniewa�  nowa nor-
ma zawiera powa� ne zmiany, to podanych warto� ci nie mo� na bezpo� rednio porównywa�  z warto� ciami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN 255. 

 

 

 

      



Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS plus (solanka/woda) 
Kompletne rozwi � zanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego 
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geoTHERM plus 
VWW 62/2 do VWW 102/2 

 

 

Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

·  Przy projektowaniu Twojej instalacji z pomp�  ciep
a ch� tnie 
s
u� ymy pomoc� . Zadzwo�  do autoryzowanego przez firm�  
Vaillant Twojego doradcy handlowego. 

– – 

 

·  Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urz� -
dzenia. Nale� y zadzwoni�  do serwisu firmowego Vaillant ce-
lem uzgodnienia terminu. 

– – 

Je� li zamierza si�  wykorzystywa�  wod�  gruntow�  jako � ród
o ciep
a, to bardzo wa� nym jest, aby przeprowadzi�  analiz�  jej sk
adu fizykochemicznego 
celem sprawdzenia, czy jest on odpowiedni. Pracownicy firmy Vaillant ch� tnie poinformuj�  o mo� liwo� ci takiego zastosowania wody gruntowej po 
przed
o� eniu im wyników analizy. 

Nr Przy
� cza 
 rednica 
1 Przy
� cze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
2 Przy
� cze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
4 Przy
� cze wlotu no� nika ciep
a do pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 
5 Przy
� cze wylotu no� nika ciep
a z pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 

6 Kana
y do rozprowadzenia przy
� czeniowych 
przewodów elektrycznych  

7 Przy
� cze ciep
ej wody R ¾  
8 Przy
� cze zimnej wody R ¾  

1) Nó� ki o nastawianej wysoko� ci 10 – 20 mm 



Przegl� d zamówie�  
Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS typu solanka/woda z e zintegrowanym zaworem prze
 � czaj � cym do 
przygotowywania ciep
ej wody 
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Pompy ciep
a 
patrz strona 20 

 

 
geoTHERM 
solanka/woda 

VWS 61/2 
Moc grzewcza: 5.9 kW 
Nr zamówienia: 0010006252 
20 545,88 PLN 

VWS 81/2 
Moc grzewcza: 8.0 kW 
Nr zamówienia: 0010006253 
21 882,63 PLN 

 

 

 
 
 

 

Podgrzewacz zasobnikowy 
patrz strona 40 

 

 
Podgrzewacz zasobnikowy 
geoSTOR 

VIH RW 300 
Podgrzewacz stalowy z w�� ow-
nic� , emaliowany 
Nr zamówienia: 0010003196 
4 357,81 PLN 

VDH 300/2 
Podgrzewacz z podwójnym 
p
aszczem, ze stali szlachetnej 
Nr zamówienia: 0020019546 
10 440,03 PLN 

 

 

Wyposa � enie do wielofunkcyj-
nego podgrzewacza patrz str. 48 

 

 
 

 

geoTHERM 
solanka/woda 

VWS 101/2 
Moc grzewcza: 10.4 kW 
Nr zamówienia: 0010006254 
22 644,58 PLN 

 

geoTHERM 
solanka/woda 

VWS 141/2 
Moc grzewcza: 13.8 kW 
Nr zamówienia: 0010006255 
26 039,93 PLN 

 
geoTHERM 
solanka/woda 

VWS 171/2 
Moc grzewcza: 17.3 kW 
Nr zamówienia: 0010006256 
27 657,40 PLN 

 

 

 
 

Wielofunkcyjny podgrzewacz 
zasobnikowy allSTOR 

VPA 500 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032465 
16 696,03 PLN 

VPA 750 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032468 
19 971,08 PLN 

VPA 1 000 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032471 
21 187,52 PLN 

VPA 1 500 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032474 
26 293,91 PLN 

 

 

Wyposa � enie do wielofunkcyj-
nego podgrzewacza allSTOR 

VPA WT 0 
Ko
nierz za� lepiaj� cy do wielo-
funkcyjnych podgrzewaczy zaso-
bnikowych VPA 500 – VPA 1 500 
Nr zamówienia: 0020036082 
588,17 PLN 

VPA WT 15 
Solarny wymiennik ciep
a do VPA 
500 przy powierzchni kolektorów 
s
onecznych do 15 m2 

Nr zamówienia: 0020036083 
3 783,01 PLN 

VPA WT 20 
Solarny wymiennik ciep
a do VPA 
750 – 1 500 przy powierzchni ko-
lektorów s
onecznych do 20 m2 

Nr zamówienia: 0020036084 
6 175,79 PLN 

VPA WT 30 
Solarny wymiennik ciep
a do VPA 
1 500 przy powierzchni kolekto-
rów s
onecznych do 30 m2 

Nr zamówienia: 0020036085 
6 777,33 PLN 

VWZ 3 EA 
Dodatkowa grza
ka elektryczna 
3 kW do VPA 500 – 1 500 
Nr zamówienia: 0020036086 
1 212,57 PLN 

VWZ 6 EA 
Dodatkowa grza
ka elektryczna 
6 kW do VPA 500 – 1 500 
Nr zamówienia: 0020036087 
1 781,89 PLN 

VWZ 9 EA 
Dodatkowa grza
ka elektryczna 
9 kW do VPA 500 – 1 500 
Nr zamówienia: 0020036088 
1 823,33 PLN 

 



Przegl� d zamówie�  
Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM typu solanka/woda ze zintegrowanym zaworem prze
 � czaj � cym do przygotowywania 
ciep
ej wody 
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Wyposa � enie dodatkowe do 
podgrzewacza z. patrz strona 55 

 

 
Wyposa � enie dodatkowe 
geoSTOR 

Grupa bezpiecze � stwa 
do 10 barów 
Nr zamówienia: 305 827 
339,00 PLN 

Syfon z odp
ywem 
Nr zamówienia: 000 376 
28,00 PLN 

 

 

Wyposa � enie hydrauliczne 
patrz strona 44/50 

 

 
Buforowy podgrzewacz za-
sobnikowy  

VPS 300 
Nr zamówienia: 308 350 
3 448,82 PLN 

VPS 500 
Nr zamówienia: 308 351 
4 063,73 PLN 

VPS 750 
Nr zamówienia: 308 352 
5 360,38 PLN 

 

 

Technika regulacji 
patrz strona 52 

 

 

 

Wyposa � enie dodatkowe do 
� ród
a ciep
a patrz strona 55 

 

 
Pompa do nape
niania pompy 
ciep
a  

Do przep
ukiwania i nape
niania 
obiegu solanki 
Nr zamówienia: 307 093 
1 525,71 PLN 

 

Wyposa � enie do wielofunkcyj-
nego podgrzewacza allSTOR 

VWZ CL 
Wk
adka cyrkulacyjna do zamon-
towania w podgrzewaczach zaso-
bnikowych VPA 500 – VPA 1 500 
Nr zamówienia: 0020036089 
414,39 PLN 

Syfon z odp
ywem 
Nr zamówienia: 000 376 
28,00 PLN 

 

 

Podzespo
y hydrauliczne 
Belka rozdzielacza 

Belka rozdzielacza 
do 2 rurowych zestawów pompo-
wych 
Nr zamówienia: 307 556 
798,00 PLN 
 
Nieregulowane obiegi grzewcze  

Pompa 3-stopniowa 
Nr zamówienia: 307 566 
1 189,00 PLN 
 
Regulowane obiegi grzewcze  

z zaworem mieszaj� cym R 1, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 567 
1 903,00 PLN 

z zaworem mieszaj� cym R ¾, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 568 
1 903,00 PLN 

z zaworem mieszaj� cym R ½, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 578 
1 903,00 PLN 

 

 

Technika regulacji 
 

VR 90 
do zdalnego sterowania jednego 
obiegu ogrzewania 
Nr zamówienia: 0020040080 
560,00 PLN 

VR 60 
Modu
 zaworu mieszaj� cego do 
rozbudowy stosowanego w pom-
pie ciep
a regulatora bilansuj� ce-
go energi�  
Nr zamówienia: 306 782 
799,00 PLN 

vrnetDIALOG 860/2 
Modu
 komunikacyjny z mode-
mem GSM do zdalnej parametry-
zacji instalacji z pomp�  ciep
a 
Nr zamówienia: 0020003984 
2 290,00 PLN 

vrDIALOG/1 oraz 
vrDIALOG 810/2 
Oprogramowanie do wizualizacji 
i konfiguracji 
Nr zamówienia: 0020023370 
Szczegó
y u Reg. Koordynato-
rów Serwisu  

Ogranicznik pr � du rozrucho-
wego VWZ 30/2 SV 
Nr zamówienia: 0020025744 
756,60 PLN 

 

 

 



Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWS (solanka/woda) 
Nowoczesna technika grzewcza w po
 � czeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu d o ciep
ej wody 
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geoTHERM 
VWS 61/2 do VWS 171/2 

 

 

Cechy szczególne 
·  Temperatury zasilania do 62 °C, do wy-

korzystania przy modernizacji starych 
instalacji grzewczych 

·  Najkrótszy z mo� liwych czas monta� u 
dzi� ki zwartej budowie pompy 

·  Przy
� cza od ty
u i od góry 
·  Mo� e wspó
pracowa�  z ró� nymi pod-

grzewaczami zasobnikowymi ciep
ej 
wody 

·  Prawie bezszmerowa praca, zapewnio-
na przez wielokrotn�  izolacj�  d� wi� ko-
w�  (MSI) 

·  Wy� szy wspó
czynnik sprawno� ci dzi� -
ki zastosowaniu nowoczesnego i za-
pewniaj� cego d
ugotrwa
�  prac�  kom-
presora typu Scroll 

·  Wysoki komfort obs
ugi technik�  „prze-
kr��  i kliknij” firmy Vaillant 

·  Obieg zi� bniczy sterowany czujnikami 
·  Mo� liwo��  wspó
pracy z internetowym 

modu
em komunikacyjnym vrnetDIA-
LOG do przesy
ania danych 

Wyposa � enie 
·  Zintegrowany regulator pogodowy, bi-

lansuj� cy energi� , z graficzn�  prezen-
tacj�  energii pozyskanej z otoczenia 

·  Pompa obiegu ogrzewania i pompa 
obiegu solanki 

·  Sterowany si
ownikiem zawór trójdro-
gowy do przygotowywania ciep
ej wody 

·  Elastyczne przewody ci� nieniowe 
·  Dodatkowa grza
ka elektryczna 6 kW 
·  System pro-E 
·  Czujniki temperatur: zewn� trznej, bufo-

rowego podgrzewacza zasobnikowego, 
zasilania i ciep
ej wody w podgrzewaczu 
zasobnikowym 

·  Zbiornik wyrównawczy solanki z zawo-
rem bezpiecze� stwa w zakresie dostawy 

 
Oznaczenie  VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2 

Nr zamówienia  0010006252 0010006253 0010006254 0010006255 0010006256 

Cena katalogowa w PLN bez VAT  20 545,88 21 882,63 22 644,58 26 039,93 27 657,40 
 
Dane techniczne       
Moc grzewcza (B0W35 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 5.9 8.0 10.4 13.8 17.3 
Pobór mocy elektrycznej kW 1.4 1.9 2.4 3.2 4.1 
Wspó
czynnik efektywno� ci COP  4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 

Moc grzewcza (B5W35 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 6.7 9.0 12.1 16.1 20.1 
Pobór mocy elektrycznej kW 1.4 1.9 2.5 3.4 4.3 
Wspó
czynnik efektywno� ci COP  4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 

Moc grzewcza (B0W55 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 5.6 7.3 9.5 13.6 16.1 
Pobór mocy elektrycznej kW 2.1 2.7 3.3 4.6 5.6 
Wspó
czynnik efektywno� ci COP  2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 

Napi� cie znamionowe obwodów sterowniczych  230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe kompresora  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe dodatkowej grza
ki elektrycznej  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 

Moc dodatkowej grza
ki elektrycznej kW 6 6 6 6 6 
Bezpiecznik typu C (zw
oczny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25 
Nat�� enie pr� du rozruchowego bez ogranicznika A 26 40 46 64 74 
Nat�� enie pr� du rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 < 25 < 25 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu ogrzewania l/h 1 019 1 373 1 787 2 371 2 973 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu ogrzewania przy 	 T = 5 K mbar 391 340 258 345 313 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu � ród
a ciep
a l/h 1 431 1 959 2 484 3 334 3 939 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu � ród
a ciep
a przy 	 T = 3 K mbar 386 327 272 252 277 

Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania °C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62 
Minimalna/maks. temp. na wlocie w obiegu dolnego � ród
a ciep
a °C - 10/20 - 10/20 - 10/20 - 10/20 - 1 0/20 

Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu � ród
a ciep
a DN G 1 ¼ /Æ 28 mm 

Poziom ha
asu dB(A) 46 48 50 52 53 
Wysoko��  mm 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
Szeroko��  mm 600 600 600 600 600 
G
� boko��  mm 840 840 840 840 840 
G
� boko��  bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm 650 650 650 650 650 
Masa (bez opakowania) kg 141 148 152 172 179 

 VIH 300 RW VIH 300 RW VIH 300 RW VIH 300 RW  
 VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2  Mo� e wspó
pracowa�  z podgrzewaczami zasobnikowymi ciep
ej wody 
 VPA 500-1500 VPA 500-1500 VPA 500-1500 VPA 500-1500 VPA 500-1500 

Wskazówka : Zestawione tutaj warto� ci parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z norm�  EN 14511. Poniewa�  nowa nor-
ma zawiera powa� ne zmiany, to podanych warto� ci nie mo� na bezpo� rednio porównywa�  z warto� ciami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN 255. 
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geoTHERM 
VWS 61/2 do VWS 171/2 

 

 

Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

·  Przy projektowaniu Twojej instalacji z pomp�  ciep
a ch� tnie 
s
u� ymy pomoc� . Zadzwo�  do autoryzowanego przez firm�  
Vaillant Twojego doradcy handlowego. 

– – 

 

·  Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urz� -
dzenia. Nale� y zadzwoni�  do serwisu firmowego Vaillant ce-
lem uzgodnienia terminu. 

– – 

 

Nr Przy
� cza 
 rednica 
1 Przy
� cze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
2 Przy
� cze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
3 Przy
� cze powrotu 
adowania podgrzewacza zasobnikowego G 1 ¼ /Æ 28 mm 
4 Przy
� cze wlotu no� nika ciep
a do pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 
5 Przy
� cze wylotu no� nika ciep
a z pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 

6 Kana
y do rozprowadzenia przy
� czeniowych przewodów 
elektrycznych  

1) Nó� ki o nastawianej wysoko� ci 10 – 20 mm 



Przegl� d zamówie�  
Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWW typu woda/woda ze zintegrowanym zaworem prze
 � czaj � cym do 
przygotowywania ciep
ej wody 
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Pompy ciep
a 
patrz strona 24 

 

 
geoTHERM 
woda/woda 

VWW 61/2 
Moc grzewcza: 8.2 kW 
Nr zamówienia:  
  * Od kwietnia 2008 

VWW 81/2 
Moc grzewcza: 11.6 kW 
Nr zamówienia:  
 * Od kwietnia 2008  

VWW 101/2 
Moc grzewcza: 13.9 kW 
Nr zamówienia:  
* Od kwietnia 2008 

 

 

Podgrzewacz zasobnikowy 
patrz strona 40 

 

 
Podgrzewacz zasobnikowy 
geoSTOR 

VIH RW 300 
Podgrzewacz stalowy z w�� ow-
nic� , emaliowany 
Nr zamówienia: 0010003196 
  
  
VDH 300/2 
Podgrzewacz z podwójnym 
p
aszczem, ze stali szlachetnej 
Nr zamówienia: 0020019546 
   

 

 

Wyposa � enie do wielofunkcyj-
nego podgrzewacza patrz str. 48 

 

 

 

Wyposa � enie dodatkowe do 
podgrzewacza z. patrz strona 55 

 

 
Wyposa � enie dodatkowe 
geoSTOR 

Grupa bezpiecze � stwa 
do 10 barów 
Nr zamówienia: 305 827 
   

Syfon z odp
ywem 
Nr zamówienia: 000 376 
   

 

 

geoTHERM 
woda/woda 

VWW 141/2 
Moc grzewcza: 19.6 kW 
Nr zamówienia:  
  * Od kwietnia 2008 

VWW 171/2 
Moc grzewcza: 24.3 kW 
Nr zamówienia:  
  * Od kwietnia 2008 
 

 

 

Wielofunkcyjny podgrzewacz 
zasobnikowy allSTOR 

VPA 500 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032465 
   

VPA 750 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032468 
   

VPA 1 000 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032471 
   

VPA 1 500 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032474 
   

 

 

Wyposa � enie do wielofunkcyj-
nego podgrzewacza allSTOR 

VPA WT 0 
Ko
nierz za� lepiaj� cy do wielo-
funkcyjnych podgrzewaczy zaso-
bnikowych VPA 500 – VPA 1 500 
Nr zamówienia: 0020036082 
   

VPA WT 15 
Solarny wymiennik ciep
a do VPA 
500 przy powierzchni kolektorów 
s
onecznych do 15 m2 

Nr zamówienia: 0020036083 
   

VPA WT 20 
Solarny wymiennik ciep
a do VPA 
750 – 1 500 przy powierzchni ko-
lektorów s
onecznych do 20 m2 

Nr zamówienia: 0020036084 
   

VPA WT 30 
Solarny wymiennik ciep
a do VPA 
1 500 przy powierzchni kolekto-
rów s
onecznych do 30 m2 

Nr zamówienia: 0020036085 
   

VWZ 3 EA 
Dodatkowa grza
ka elektryczna 
3 kW do VPA 500 – 1 500 
Nr zamówienia: 0020036086 
   

VWZ 6 EA 
Dodatkowa grza
ka elektryczna 
6 kW do VPA 500 – 1 500 
Nr zamówienia: 0020036087 
   

VWZ 9 EA 
Dodatkowa grza
ka elektryczna 
9 kW do VPA 500 – 1 500 
Nr zamówienia: 0020036088 
  

 

Wyposa � enie do wielofunkcyj-
nego podgrzewacza allSTOR 

VWZ CL 
Wk
adka cyrkulacyjna do zamon-
towania w podgrzewaczach zaso-
bnikowych VPA 500 – VPA 1 500 
Nr zamówienia: 0020036089 
  
  
Syfon z odp
ywem 
Nr zamówienia: 000 376 
  

 



Przegl� d zamówie�  
Grzewcze pompy ciep
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przygotowywania ciep
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Buforowy podgrzewacz za-
sobnikowy patrz strona 44 

 

 
Buforowy podgrzewacz za-
sobnikowy  

VPS 300 
Nr zamówienia: 308 350 
 

VPS 500 
Nr zamówienia: 308 351 
  

VPS 750 
Nr zamówienia: 308 352 
  

 

 

Podzespo
y hydrauliczne 
patrz strona 50 

 

 
Podzespo
y hydrauliczne 
Belka rozdzielacza 

Belka rozdzielacza 
do 2 rurowych zestawów pompo-
wych 
Nr zamówienia: 307 556 
  
 
Nieregulowane obiegi grzewcze  

Pompa 3-stopniowa 
Nr zamówienia: 307 566 
  
 
Regulowane obiegi grzewcze  

z zaworem mieszaj� cym R 1, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 567 
  

z zaworem mieszaj� cym R ¾, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 568 
  

z zaworem mieszaj� cym R ½, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 578 
  

 

 

Technika regulacji 
patrz strona 52 

 

 
Technika regulacji 
 

VR 90 
do zdalnego sterowania jednego 
obiegu ogrzewania 
Nr zamówienia: 0020040080 
  

VR 60 
Modu
 zaworu mieszaj� cego do 
rozbudowy stosowanego w pom-
pie ciep
a regulatora bilansuj� ce-
go energi�  
Nr zamówienia: 306 782 
  

vrnetDIALOG 860/2 
Modu
 komunikacyjny z mode-
mem GSM do zdalnej parametry-
zacji instalacji z pomp�  ciep
a 
Nr zamówienia:  0020003984 
  

vrDIALOG/1 oraz 
vrDIALOG 810/2 
Oprogramowanie do wizualizacji 
i konfiguracji 
Nr zamówienia: 0020023370 
 
 
Ogranicznik pr � du rozrucho-
wego VWZ 30/2 SV 
Nr zamówienia: 308 420 
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geoTHERM 
VWW 61/2 do VWW 171/2 

 

 

Cechy szczególne 
·  Temperatury zasilania do 62 °C, do wy-

korzystania przy modernizacji starych 
instalacji grzewczych 

·  Najkrótszy z mo� liwych czas monta� u 
dzi� ki zwartej budowie pompy 

·  Przy
� cza od ty
u i od góry 
·  Mo� e wspó
pracowa�  z ró� nymi pod-

grzewaczami zasobnikowymi ciep
ej 
wody 

·  Prawie bezszmerowa praca, zapewnio-
na przez wielokrotn�  izolacj�  d� wi� ko-
w�  (MSI) 

·  Wy� szy wspó
czynnik sprawno� ci dzi� -
ki zastosowaniu nowoczesnego i za-
pewniaj� cego d
ugotrwa
�  prac�  kom-
presora typu Scroll 

·  Wysoki komfort obs
ugi technik�  „prze-
kr��  i kliknij” firmy Vaillant 

·  Obieg zi� bniczy sterowany czujnikami 
·  Mo� liwo��  wspó
pracy z internetowym 

modu
em komunikacyjnym vrnetDIA-
LOG do przesy
ania danych 

Wyposa � enie 
·  Zintegrowany regulator pogodowy, bi-

lansuj� cy energi� , z graficzn�  prezen-
tacj�  energii pozyskanej z otoczenia 

·  Pompa obiegu ogrzewania 
·  Odga
� zienie do pompy wody gruntowej 
·  Sterowany si
ownikiem zawór trójdro-

gowy do przygotowywania ciep
ej wody 
·  Elastyczne przewody ci� nieniowe 
·  Dodatkowa grza
ka elektryczna 6 kW 
·  System Pro-E 
·  Czujniki temperatur: zewn� trznej, bufo-

rowego podgrzewacza zasobnikowego, 
zasilania i ciep
ej wody w podgrzewaczu 
zasobnikowym 

 
Oznaczenie  VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2 

Nr zamówienia       

Cena katalogowa w PLN bez VAT  
Od kwietnia 

2008 
Od kwietnia 

2008 
Od kwietnia 

2008 
Od kwietnia 

2008 
Od kwietnia 

2008 
 
Dane techniczne       
Moc grzewcza (W10W35 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 8.2 11.6 13.9 19.6 24.3 
Pobór mocy elektrycznej kW 1.6 2.1 2.6 3.7 4.6 
Wspó
czynnik efektywno� ci  5.2 5.5 5.3 5.3 5.3 

Moc grzewcza (W10W55 przy 	 T = 5 K wg EN 14511) kW 7.5 10.2 13.3 19.2 23.4 
Pobór mocy elektrycznej kW 2.3 3.0 3.5 5.1 5.9 
Wspó
czynnik efektywno� ci COP  3.3 3.5 3.8 3.8 3.7 

Napi� cie znamionowe obwodów sterowniczych  230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe kompresora  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe dodatkowej grza
ki elektrycznej  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 

Moc dodatkowej grza
ki elektrycznej kW 6 6 6 6 6 
Bezpiecznik typu C (bezw
adny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25 
Nat�� enie pr� du rozruchowego bez ogranicznika A 26 40 46 64 74 
Nat�� enie pr� du rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 < 25 < 25 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu ogrzewania l/h 1 404 1 998 2 371 3 370 4 173 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu ogrzewania przy 	 T = 5 K mbar 297 180 97 92 0 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu � ród
a ciep
a l/h 1 816 2 604 3 045 4 267 4 983 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu � ród
a ciep
a przy 	 T = 3 K mbar 190 300 240 400 450 

Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania °C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62 
Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu � ród
a ciep
a °C 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 

Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu � ród
a ciep
a DN G 1 ¼ /Æ 28 mm 

Poziom ha
asu dB(A) 46 48 50 52 53 

Wysoko��  mm 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
Szeroko��  mm 600 600 600 600 600 
G
� boko��  mm 840 840 840 840 840 
G
� boko��  bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm 650 650 650 650 650 
Masa (bez opakowania) kg 139 146 149 167 174 

 VIH 300 RW VIH 300 RW VIH 300 RW   
 VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2   Mo� e wspó
pracowa�  z podgrzewaczami zasobnikowymi ciep
ej wody 
 VPA 500-1500 VPA 500-1500 VPA 500-1500 VPA 500-1500 VPA 500-1500 

Wskazówka : Zestawione tutaj warto� ci parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z norm�  EN 14511. Poniewa�  nowa nor-
ma zawiera powa� ne zmiany, to podanych warto� ci nie mo� na bezpo� rednio porównywa�  z warto� ciami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN 255. 

 

 

 

    



Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWW (woda/woda) 
Nowoczesna technika grzewcza w po
 � czeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu d o ciep
ej wody 

 25 

geoTHERM 
VWW 61/2 do VWW 171/2 

 

 

Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

·  Przy projektowaniu Twojej instalacji z pomp�  ciep
a ch� tnie 
s
u� ymy pomoc� . Zadzwo�  do autoryzowanego przez firm�  
Vaillant Twojego doradcy handlowego. 

– – 

 

·  Pierwsze uruchomienie przez fabryczne s
u� by serwisowe 
w cenie urz� dzenia. Nale� y zadzwoni�  do s
u� b serwisowych 
firmy Vaillant  celem uzgodnienia terminu. 

– – 

Je� li zamierza si�  wykorzystywa�  wod�  gruntow�  jako � ród
o ciep
a, to bardzo wa� nym jest, aby przeprowadzi�  analiz�  jej sk
adu fizykochemicznego 
celem sprawdzenia, czy jest on odpowiedni. Zewn� trzne s
u� by firmy Vaillant ch� tnie poinformuj�  o mo� liwo� ci takiego zastosowania wody gruntowej 
po przed
o� eniu im wyników analizy. 

Nr Przy
� cza 
 rednica 
1 Przy
� cze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
2 Przy
� cze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ /Æ 28 mm 
3 Przy
� cze powrotu 
adowania podgrzewacza zasobnikowego G 1 ¼ /Æ 28 mm 
4 Przy
� cze wlotu no� nika ciep
a do pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 
5 Przy
� cze wylotu no� nika ciep
a z pompy ciep
a G 1 ¼ /Æ 28 mm 

6 Kana
y do rozprowadzenia przy
� czeniowych przewodów 
elektrycznych  

1) Nó� ki o nastawianej wysoko� ci 10 – 20 mm 



Przegl� d zamówie�  
Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWL typu powietrze/wod a ze zintegrowanym zaworem prze
 � czaj � cym do 
przygotowywania ciep
ej wody 
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Pompy ciep
a 
patrz strona 28 

 

 
Pompa ciep
a geoTHERM C 
powietrze/woda 

VWL 7 C 
Nr zamówienia:  
 * Od kwietnia 2008 

VWL 9 C 
Nr zamówienia:  
 * Od kwietnia 2008 

 

 

Podgrzewacz zasobnikowy 
patrz strona 40 

 

 
Podgrzewacz zasobnikowy 
geoSTOR 

VIH RW 300 
Podgrzewacz stalowy z w�� ow-
nic� , emaliowany 
Nr zamówienia: 0010003196 
  

VDH 300/2 
Podgrzewacz z podwójnym 
p
aszczem, ze stali szlachetnej 
Nr zamówienia: 0020019546 
  

 

 

Wyposa � enie do wielofunkcyj-
nego podgrzewacza patrz str. 48 

 

 

 

Wyposa � enie dodatkowe do 
podgrzewacza z. patrz strona 55 

 

 
Wyposa � enie dodatkowe 
geoSTOR 

Grupa bezpiecze � stwa 
do 10 barów 
Nr zamówienia: 305 827 
  

Syfon z odp
ywem 
Nr zamówienia: 000 376 
   

 

  

Wielofunkcyjny podgrzewacz 
zasobnikowy allSTOR 

VPA 500 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032465 
  

VPA 750 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032468 
  

VPA 1 000 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032471 
  

VPA 1 500 
Wielofunkcyjny podgrzewacz za-
sobnikowy 
Nr zamówienia: 0020032474 
  

 

 

Wyposa � enie do wielofunkcyj-
nego podgrzewacza allSTOR 

VPA WT 0 
Ko
nierz za� lepiaj� cy do wielo-
funkcyjnych podgrzewaczy zaso-
bnikowych VPA 500 – VPA 1 500 
Nr zamówienia: 0020036082 
  

VPA WT 15 
Solarny wymiennik ciep
a do VPA 
500 przy powierzchni kolektorów 
s
onecznych do 15 m2 

Nr zamówienia: 0020036083 
  

VPA WT 20 
Solarny wymiennik ciep
a do VPA 
750 – 1 500 przy powierzchni ko-
lektorów s
onecznych do 20 m2 

Nr zamówienia: 0020036084 
  

VPA WT 30 
Solarny wymiennik ciep
a do VPA 
1 500 przy powierzchni kolekto-
rów s
onecznych do 30 m2 

Nr zamówienia: 0020036085 
  

VWZ 3 EA 
Dodatkowa grza
ka elektryczna 
3 kW do VPA 500 – 1 500 
Nr zamówienia: 0020036086 
  

VWZ 6 EA 
Dodatkowa grza
ka elektryczna 
6 kW do VPA 500 – 1 500 
Nr zamówienia: 0020036087 
  

VWZ 9 EA 
Dodatkowa grza
ka elektryczna 
9 kW do VPA 500 – 1 500 
Nr zamówienia: 0020036088 
  

 

 

Wyposa � enie do wielofunkcyj-
nego podgrzewacza allSTOR 

VWZ CL 
Wk
adka cyrkulacyjna do zamon-
towania w podgrzewaczach zaso-
bnikowych VPA 500 – VPA 1 500 
Nr zamówienia: 0020036089 
  
 
 Syfon z odp
ywem 
Nr zamówienia: 000 376 
  

 



Przegl� d zamówie�  
Grzewcze pompy ciep
a geoTHERM VWL typu powietrze/wod a ze zintegrowanym zaworem prze
 � czaj � cym do 
przygotowywania ciep
ej wody 
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Buforowy podgrzewacz za-
sobnikowy patrz strona 44 

 

 
Buforowy podgrzewacz za-
sobnikowy  

VPS 300 
Nr zamówienia: 308 350 
   

VPS 500 
Nr zamówienia: 308 351 
  

VPS 750 
Nr zamówienia: 308 352 
   

 

 

Podzespo
y hydrauliczne 
patrz strona 50 

 

 
Podzespo
y hydrauliczne 
Belka rozdzielacza 

Belka rozdzielacza 
do 2 rurowych zestawów pompo-
wych 
Nr zamówienia: 307 556 
   
 
Nieregulowane obiegi grzewcze  

Pompa 3-stopniowa 
Nr zamówienia: 307 566 
   
 
Regulowane obiegi grzewcze  

z zaworem mieszaj� cym R 1, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 567 
  

z zaworem mieszaj� cym R ¾, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 568 
   

z zaworem mieszaj� cym R ½, 
z 3-stopniow�  pomp�  obiegow�  
Nr zamówienia: 307 578 
   

 

 

Kana
y powietrzne 
patrz strona 30 

 

 
Kana
y powietrzne 
Kana
y wlotowe powietrza 

VWZ LE 50 
Zestaw do kana
u powietrznego 
Kana
 prosty, sztywny; 0.5 m 
Nr zamówienia: 308 402 
  * Od kwietnia 2008 

VWZ LEK 
Zestaw do kana
u powietrznego 
Kana
 sztywny; ze sto� kiem 
Nr zamówienia: 308 404 
  * Od kwietnia 2008 

VWZ GE 
Siatka zabezpieczaj� ca, pogodowa 
Nr zamówienia: 308 406 
  * Od kwietnia 2008 
 
Kana
y wylotowe powietrza 

VWZ LA 50 
Kana
 powietrzny 
Kana
 prosty, sztywny; 0.5 m 
Nr zamówienia: 308 400 
  * Od kwietnia 2008 

VWZ LA 100 
Kana
 powietrzny 
Kana
 prosty, sztywny; 1.0 m 
Nr zamówienia: 308 401 
  * Od kwietnia 2008 

VWZ LA 300 
Kana
 powietrzny 
Przewód elastyczny; 3.0 m 
Nr zamówienia: 308 408 
 * Od kwietnia 2008 

VWZ LAO 
Boczna pokrywa przy wylocie 
powietrza od góry 
Nr zamówienia: 308 410 
 * Od kwietnia 2008 

VWZ LA 90 
Kana
 powietrzny 
Kolanko kana
u, sztywne 
Nr zamówienia: 308 403 
 * Od kwietnia 2008 

VWZ LAV 100 
Przed
u� ka kana
u powietrznego 
Kana
 sztywny; 1.0 m 
Nr zamówienia: 308 405 
 * Od kwietnia 2008 

VWZ GA 
Siatka zabezpieczaj� ca, pogodowa 
Nr zamówienia: 308 407 
 * Od kwietnia 2008 

VWZ LM 
Zestaw szyn no� nych 
Nr zamówienia: 308 409 
 * Od kwietnia 2008 

 

Technika regulacji 
patrz strona 52 

 

 
Technika regulacji 
 

VR 90 
do zdalnego sterowania jednego 
obiegu ogrzewania 
Nr zamówienia: 0020040080 
 

VR 60 
Modu
 zaworu mieszaj� cego do 
rozbudowy stosowanego w pom-
pie ciep
a regulatora bilansuj� ce-
go energi�  
Nr zamówienia: 306 782 
  

vrnetDIALOG 860/2 
Modu
 komunikacyjny z mode-
mem GSM do zdalnej parametry-
zacji instalacji z pomp�  ciep
a 
Nr zamówienia: 0020003984 
  

vrDIALOG/1 oraz 
vrDIALOG 810/2 
Oprogramowanie do wizualizacji 
i konfiguracji 
Nr zamówienia: 0020023370 
 
 
Ogranicznik pr � du rozrucho-
wego VWZ 30/2 SV 
Nr zamówienia: 308 420 
 

Pompa do t
oczenia kondensatu 
Nr zamówienia: 301 368 
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geoTHERM 
VWL 7 C i VWL 9 C 

 

 

Cechy szczególne 
·  Temperatury zasilania do 55 °C 
·  Najkrótszy z mo� liwych czas monta� u 

dzi� ki zwartej budowie pompy 
·  Mo� e wspó
pracowa�  z ró� nymi pod-

grzewaczami zasobnikowymi ciep
ej 
wody 

·  Prawie bezszmerowa praca, zapewnio-
na przez wielokrotn�  izolacj�  d� wi� ko-
w�  (MSI) 

·  Wy� szy wspó
czynnik sprawno� ci dzi� -
ki zastosowaniu nowoczesnego i za-
pewniaj� cego d
ugotrwa
�  prac�  kom-
presora typu Scroll 

·  Wysoki komfort obs
ugi technik�  „prze-
kr��  i kliknij” firmy Vaillant 

·  Obieg zi� bniczy sterowany czujnikami 
·  Mo� liwo��  wspó
pracy z internetowym 

modu
em komunikacyjnym vrnetDIA-
LOG do przesy
ania danych 

Wyposa � enie 
·  Zintegrowany regulator pogodowy, bi-

lansuj� cy energi� , z graficzn�  prezen-
tacj�  energii pozyskanej z otoczenia 

·  Pompa obiegu ogrzewania 
·  Sterowany si
ownikiem zawór trójdro-

gowy do przygotowywania ciep
ej wody 
·  Elastyczne przewody ci� nieniowe 
·  Dodatkowa grza
ka elektryczna 6 kW 
·  System Pro-E 
·  Czujniki temperatur: zewn� trznej, bufo-

rowego podgrzewacza zasobnikowego, 
zasilania i ciep
ej wody w podgrzewaczu 
zasobnikowym 

 

Oznaczenie  VWL 7 C VWL 9 C 

Nr zamówienia    

Cena katalogowa w PLN bez VAT   Od kwietnia 2008  Od kwietnia 2008 
    
Dane techniczne    

Moc grzewcza (A2W35 przy 	 T = 10 K wg EN 255) kW 7.7 10.3 
Pobór mocy elektrycznej kW 2.3 3.0 
Wspó
czynnik efektywno� ci  3.3 3.4 

Moc grzewcza (A2W50 przy 	 T = 10 K wg EN 255) kW 7.0 9.9 
Pobór mocy elektrycznej kW 2.7 3.8 
Wspó
czynnik efektywno� ci  2.6 2.7 

Napi� cie znamionowe obwodów sterowniczych  230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe kompresora  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 
Napi� cie znamionowe dodatkowej grza
ki elektrycznej  400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 

Moc dodatkowej grza
ki elektrycznej kW 6 6 
Bezpiecznik typu C (bezw
adny) A 3 x 16 3 x 16 
Nat�� enie pr� du rozruchowego bez ogranicznika A 40 51 
Nat�� enie pr� du rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu ogrzewania l/h 1 019 1 373 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu ogrzewania przy 	 T = 5 K mbar 391 340 

Nominalne nat�� enie przep
ywu w obiegu � ród
a ciep
a m3/h 3 800 3 800 
Dyspozycyjna wysoko��  t
oczenia w obiegu � ród
a ciep
a przy 	 T = 3 K mbar 50 50 

Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania °C 20/55 20/55 
Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu � ród
a ciep
a °C - 20/35 - 20/35 

Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu � ród
a ciep
a DN G 1 ¼ /Æ 28 mm G 1 ¼ /Æ 28 mm 
Poziom ha
asu dB(A) 57 57 
Wymiary pompy ciep
a:    
wysoko��  mm 1 700 1 700 
szeroko��  mm 880 880 
g
� boko��  mm 880 880 
g
� boko��  bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm 695 695 
masa (bez opakowania) kg 228 241 

 VIH 300 RW VIH 300 RW 
 VDH 300/2 VDH 300/2 Mo� e wspó
pracowa�  z podgrzewaczami zasobnikowymi ciep
ej wody 
 VPA 500 – 1500 VPA 500 – 1500 
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geoTHERM 
VWL 7 C i VWL 9 C 

 

 

Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

 

Pompa do t
oczenia kondensatu 
ze zbiornikiem o pojemno� ci 1.7 litra. Wykorzystuje si�  j�  do 
wypompowania wody skondensowanej, je� li ta nie ma mo� liwo-
� ci sp
ywania w naturalny sposób. Pompa mo� e pracowa�  
w pozycji stoj� cej lub po zawieszeniu jej na � cianie. Parametry 
przy
� czenia elektrycznego: 230 V/50 Hz, masa 2.8 kg. 

301 368 Od kwietnia 
2008 

·  Przy projektowaniu Twojej instalacji z pomp�  ciep
a ch� tnie 
s
u� ymy pomoc� . Zadzwo�  do autoryzowanego przez firm�  
Vaillant Twojego doradcy handlowego. 

– – 

 

·  Pierwsze uruchomienie przez fabryczne s
u� by serwisowe 
w cenie urz� dzenia. Nale� y zadzwoni�  do serwisu firmy  
Vaillant  celem uzgodnienia terminu. 

– – 

 

1) Nó� ki o nastawianej wysoko� ci do 25 mm 

1 Konsola obs
ugowa 
2 Przy
� cze wylotu powietrza, boczne 
3 Przy
� cze wylotu powietrza, od góry 
4 Przy
� cze zasilania obiegu ogrzewania 
5 Przy
� cze powrotu obiegu ogrzewania 
6 Przy
� cze powrotu 
adowania podgrzewacza zasobnikowego 

 



Przegl� d zamówie� : kana
y wlotowe i wylotowe powietrza 
do pomp ciep
a geoTHERM VWL typu powietrze/woda 
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Ustawienie pompy ciep
a z k � towym 
lewym uk
adem kana
ów powietrznych.  
Strona 31 

 
 

 

Ustawienie pompy ciep
a z k � towym 
prawym uk
adem kana
ów powietrz-
nych, z d
ugim kana
em wylotowym. 
Strona 32 

 
 

 

Ustawienie pompy ciep
a z k � towym 
prawym uk
adem kana
ów powietrz-
nych, ze sto � kowym kana
em wloto-
wym (wyposa � enie dodat.). Strona 33 

 
 

 
Ustawienie pompy ciep
a z k � towym 
uk
adem kana
ów powietrznych: ze 
sto � kowym kana
em wlotowym oraz 
z elastycznym kana
em wylotowym 
(wyposa � enie dodatkowe). 
Strona 34 

 
 

 

 
Ustawienie pompy ciep
a z uk
adem 
kana
ów powietrznych, wlotowego 
i wylotowego, poprowadzonych przez 
jedn �  � cian �  pomieszczenia. 
Strona 35 

 
 

 
Ustawienie pompy ciep
a z wylotem 
powietrza od góry. 
Strona 36 

 
 



Przegl� d elementów uk
adu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciep
a geoTHERM VWL 
Ustawienie pompy ciep
a z k � towym lewym uk
adem kana
ów powietrznych 
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Kombinacja kana
ów wlotu 
i wylotu powietrza Elementy uk
adu doprowadzania i odprowadzania powiet rza Nr 

zamówienia  

Cena 
bez VAT 

PLN 

    
1 Kana
 wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 730mm x 850 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  

0.5 m (0.2 m + 0.3 m) 
·  wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym 

kró� cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 402 * Od kwietnia 
2008 

   
2 Kana
 wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 50 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 370 mm x 820 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  

0.5 m 
·  wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym 

kró� cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 400 * Od kwietnia 
2008 

   
4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed odd zia
y-

waniem czynników pogodowych VWZ GE 
·  Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddzia
ywaniem 

czynników pogodowych wraz siatk�  oczkow� , do za
o� enia 
w otworze � ciany 

·  wymiary: 740 mm x 860 mm (szeroko��  x wysoko�� ) 
(niezb� dna tylko wtedy, gdy otwór w � cianie znajduje si�  powy-
� ej poziomu ziemi) 

308 406 * Od kwietnia 
2008 

   
5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed od dzia
y-

waniem czynników pogodowych VWZ GA 
·  Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddzia
ywaniem 

czynników pogodowych wraz siatk�  oczkow� , do za
o� enia 
w otworze � ciany 

·  wymiary: 380 mm x 830 mm (szeroko��  x wysoko�� ) 
(niezb� dna tylko wtedy, gdy otwór w � cianie znajduje si�  powy-
� ej poziomu ziemi) 

308 407 * Od kwietnia 
2008 

   
Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposa � enia (nie pokazane 
na rysunkach) 

  

   

 

 

Kana
 wylotowy powietrza (element po � redni) VWZ LAV 100 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  element po� redni z dwiema ramkami ko
nierzowymi, stosowany 

do przed
u� enia kana
u wylotowego powietrza, 
wymiary: 370 mm x 820 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  
1.0 m, dostarczany wraz z drobnymi elementami monta� owymi 

308 405 * Od kwietnia 
2008 

 



Przegl� d elementów uk
adu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciep
a geoTHERM VWL 
Ustawienie pompy ciep
a z k � towym prawym uk
adem kana
ów powietrznych, z d
ugim  kana
em wylotowym 
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Kombinacja kana
ów wlotu 
i wylotu powietrza Elementy uk
adu doprowadzania i odprowadzania powiet rza Nr 

zamówienia  

Cena 
bez VAT 

PLN 

    
1 Kana
 wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 730mm x 850 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  

0.5 m (0.2 m + 0.3 m) 
·  wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym 

kró� cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 402 * Od kwietnia 
2008 

   
3 Kana
 wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 100 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 370 mm x 820 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  

1.0 m 
·  wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym 

kró� cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 401 * Od kwietnia 
2008 

   
4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed odd zia
y-

waniem czynników pogodowych VWZ GE 
·  Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddzia
ywaniem 

czynników pogodowych wraz siatk�  oczkow� , do za
o� enia 
w otworze � ciany 

·  wymiary: 740 mm x 860 mm (szeroko��  x wysoko�� ) 
(niezb� dna tylko wtedy, gdy otwór w � cianie znajduje si�  powy-
� ej poziomu ziemi) 

308 406 * Od kwietnia 
2008 

   
5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed od dzia
y-

waniem czynników pogodowych VWZ GA 
·  Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddzia
ywaniem 

czynników pogodowych wraz siatk�  oczkow� , do za
o� enia 
w otworze � ciany 

·  wymiary: 380 mm x 830 mm (szeroko��  x wysoko�� ) 
(niezb� dna tylko wtedy, gdy otwór w � cianie znajduje si�  powy-
� ej poziomu ziemi) 

308 407 * Od kwietnia 
2008 

   
Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposa � enia (nie pokazane 
na rysunkach) 

  

   
Kana
 wylotowy powietrza (element po � redni) VWZ LAV 100 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  element po� redni z dwiema ramkami ko
nierzowymi, stosowany 

do przed
u� enia kana
u wylotowego powietrza, 
wymiary: 370 mm x 820 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  
1.0 m, dostarczany wraz z drobnymi elementami monta� owymi 

308 405 * Od kwietnia 
2008 

   

 

 

Zestaw szyn no � nych VWZ LM 
·  Zestaw szyn no� nych do podparcia kana
u 
·  Przy ustawieniu pompy ciep
a z k� towym uk
adem kana
ów po-

wietrznych konieczne s�  2 zestawy szyn no� nych 

308 409 * Od kwietnia 
2008 

 



Przegl� d elementów uk
adu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciep
a geoTHERM VWL 
Ustawienie pompy ciep
a z k � towym prawym uk
adem kana
ów powietrznych, ze sto � kowym kana
em wylotowym 
(wyposa � enie dodatkowe) 
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Kombinacja kana
ów wlotu 
i wylotu powietrza Elementy uk
adu doprowadzania i odprowadzania powiet rza Nr 

zamówienia  

Cena 
bez VAT 

PLN 

    
3 Kana
 wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 100 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 370 mm x 820 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  

1.0 m 
·  wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym 

kró� cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 401 * Od kwietnia 
2008 

   
5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed od dzia
y-

waniem czynników pogodowych VWZ GA 
·  Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddzia
ywaniem 

czynników pogodowych wraz siatk�  oczkow� , do za
o� enia 
w otworze � ciany 

·  wymiary: 380 mm x 830 mm (szeroko��  x wysoko�� ) 
(niezb� dna tylko wtedy, gdy otwór w � cianie znajduje si�  powy-
� ej poziomu ziemi) 

308 407 * Od kwietnia 
2008 

   
6 Sto � kowy kana
 wlotowy powietrza VWZ LEK 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  sto� ek przej� ciowy, stosowany w przypadku zmniejszonego 

wlotowego otworu w � cianie, 
wymiary: 600/730 mm x 600/850 mm (szeroko�� _1/szeroko�� _2 
x wysoko�� _1/wysoko�� _2), 
wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym 
kró� cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 404 * Od kwietnia 
2008 

   
Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposa � enia (nie pokazane 
na rysunkach) 

  

   
Kana
 wylotowy powietrza (element po � redni) VWZ LAV 100 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  element po� redni z dwiema ramkami ko
nierzowymi, stosowany 

do przed
u� enia kana
u wylotowego powietrza, 
wymiary: 370 mm x 820 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  
1.0 m, dostarczany wraz z drobnymi elementami monta� owymi 

308 405 * Od kwietnia 
2008 

   

 

 

Zestaw szyn no � nych VWZ LM 
·  Zestaw szyn no� nych do podparcia kana
u 
·  Przy ustawieniu pompy ciep
a z k� towym uk
adem kana
ów po-

wietrznych konieczne s�  2 zestawy szyn no� nych 

308 409 * Od kwietnia 
2008 

 



Przegl� d elementów uk
adu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciep
a geoTHERM VWL 
Ustawienie pompy ciep
a z k � towym uk
adem kana
ów powietrznych: ze sto � kowym kana
em wlotowym oraz z elastycznym 
kana
em wylotowym (wyposa � enie dodatkowe) 
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Kombinacja kana
ów wlotu 
i wylotu powietrza Elementy uk
adu doprowadzania i odprowadzania powiet rza Nr 

zamówienia  

Cena 
bez VAT 

PLN 

    
6 Sto � kowy kana
 wlotowy powietrza VWZ LEK 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  sto� ek przej� ciowy, stosowany w przypadku zmniejszonego 

wlotowego otworu w � cianie, 
wymiary: 600/730 mm x 600/850 mm (szeroko�� _1/szeroko�� _2 
x wysoko�� _1/wysoko�� _2), 
wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym kró� -
cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 404 * Od kwietnia 
2008 

   
7 Elastyczny przewód wylotowy powietrza VWZ LAF 300 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  � rednica 560 mm, d
ugo��  3.0 m, z p
ytami ko
nierzowymi do 

zamocowania przewodu przy pompie ciep
a i przy � cianie muru, 
2 zaciski oraz instrukcja monta� u 

308 408 * Od kwietnia 
2008 

 



Podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wody geoSTOR 
Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciep
ej wo dy przy wykorzystaniu pompy ciep
a 
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Kombinacja kana
ów wlotu 
i wylotu powietrza Elementy uk
adu doprowadzania i odprowadzania powiet rza Nr 

zamówienia  

Cena 
bez VAT 

PLN 

    
1 Kana
 wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 730mm x 850 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  

0.5 m (0.2 m + 0.3 m) 
·  wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym 

kró� cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 402 * Od kwietnia 
2008 

   
2 Kana
 wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 50 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 370 mm x 820 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  

0.5 m 
·  wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym 

kró� cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 400 * Od kwietnia 
2008 

   
3 Kolanko 90° kana
u wylotowego powietrza VWZ LA 90 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 370 mm x 820 mm x 635 mm x 500 mm (szeroko��  x 

wysoko��  x d
ugo�� _1 x d
ugo�� _2), 
·  wraz z drobnymi elementami monta� owymi 

308 403 * Od kwietnia 
2008 

   
4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed odd zia
y-

waniem czynników pogodowych VWZ GE 
·  Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddzia
ywaniem 

czynników pogodowych wraz siatk�  oczkow� , do za
o� enia 
w otworze � ciany 

·  wymiary: 740 mm x 860 mm (szeroko��  x wysoko�� ) 
(niezb� dna tylko wtedy, gdy otwór w � cianie znajduje si�  powy-
� ej poziomu ziemi) 

308 406 * Od kwietnia 
2008 

   
5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed od dzia
y-

waniem czynników pogodowych VWZ GA 
·  Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddzia
ywaniem 

czynników pogodowych wraz siatk�  oczkow� , do za
o� enia 
w otworze � ciany 

·  wymiary: 380 mm x 830 mm (szeroko��  x wysoko�� ) 
(niezb� dna tylko wtedy, gdy otwór w � cianie znajduje si�  powy-
� ej poziomu ziemi) 

308 407 * Od kwietnia 
2008 

   
Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposa � enia (nie pokazane 
na rysunkach) 

  

   

 

 

Zestaw szyn no � nych VWZ LM 
·  Zestaw szyn no� nych do podparcia kana
u 
·  Przy ustawieniu pompy ciep
a z k� towym uk
adem kana
ów po-

wietrznych konieczne s�  2 zestawy szyn no� nych 

308 409 * Od kwietnia 
2008 

 



Przegl� d elementów uk
adu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciep
a geoTHERM VWL 
Ustawienie pompy ciep
a z wylotem powietrza od góry . 
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Kombinacja kana
ów wlotu 
i wylotu powietrza Elementy uk
adu doprowadzania i odprowadzania powiet rza Nr 

zamówienia  

Cena 
bez VAT 

PLN 

    
1 Kana
 wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 730 mm x 850 mm (szeroko��  x wysoko�� ), d
ugo��  

0.5 m (0.2 m + 0.3 m) 
·  wraz z drobnymi elementami monta� owymi, z elastycznym 

kró� cem i z instrukcj�  obs
ugi 

308 402 * Od kwietnia 
2008 

   
4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed odd zia
y-

waniem czynników pogodowych VWZ GE 
·  Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddzia
ywaniem 

czynników pogodowych wraz siatk�  oczkow� , do za
o� enia 
w otworze � ciany 

·  wymiary: 740 mm x 860 mm (szeroko��  x wysoko�� ) 
(niezb� dna tylko wtedy, gdy otwór w � cianie znajduje si�  powy-
� ej poziomu ziemi) 

308 406 * Od kwietnia 
2008 

   
7 Elastyczny przewód wylotowy powietrza VWZ LAF 300 
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  � rednica 560 mm, d
ugo��  3.0 m, z p
ytami ko
nierzowymi do 

zamocowania przewodu przy pompie ciep
a i przy � cianie muru, 
2 zaciski oraz instrukcja monta� u 

308 408 * Od kwietnia 
2008 

   
9 Pokrywa blaszana, stosowana w przypadku wylotu pow ie-

trza od góry (wyposa � enie dodatkowe) VWY LAO  
·  do przy
� czenia do pompy ciep
a VWL 7 C lub VWL 9 C 
·  wymiary: 370 mm x 820 mm x 635 mm x 500 mm (szeroko��  x 

wysoko��  x d
ugo�� _1 x d
ugo�� _2) 
wraz z drobnymi elementami monta� owymi i z instrukcj�  obs
ugi 

308 410 * Od kwietnia 
2008 

   
Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposa � enia (nie pokazane 
na rysunkach) 

  

   

 

 

 

·  Widok z góry 
·  Widok od czo
a 
·  Widok od lewej strony 

1 Kana
 wlotowy powietrza, sztywny 
4 Siatka do zabezpieczenia wlotu 

powietrza przed oddzia
ywaniem 
czynników pogodowych 

7 Elastyczny przewód wylotowy po-
wietrza 

9 Pokrywa blaszana stosowana 
w przypadku wylotu powietrza od 
góry (wyposa� enie dodatkowe) 

Zestaw szyn no � nych VWZ LM 
·  Zestaw szyn no� nych do podparcia kana
u 
·  Przy ustawieniu pompy ciep
a z k� towym uk
adem kana
ów po-

wietrznych konieczne s�  2 zestawy szyn no� nych 

308 409 * Od kwietnia 
2008 

 
 

 



Podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wody geoSTOR 
Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciep
ej wo dy przy wykorzystaniu pompy ciep
a 
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geoSTOR 
VIH RW 300 

 

 

Cechy szczególne 
·  	atwe wnoszenie do pomieszczenia 

ustawienia dzi� ki zdejmowanej izolacji 
cieplnej 

·  W�� ownica g
adkorurowa o du� ej po-
wierzchni przekazywania ciep
a, zapro-
jektowana specjalnie do wspó
pracy 
z pompami ciep
a 

·  Niewielkie straty energii w stanie goto-
wo� ci do pracy 

Wyposa � enie 
·  Emaliowany stalowy zbiornik 
·  W�� ownica g
adkorurowa 
·  Zdejmowana izolacja cieplna, nie za-

wieraj� ca fluoro- i chlorow� glowodorów 
(FCKW) 

·  Magnezowa anoda ochronna 
·  Ko
nierz do czyszczenia 

 

Oznaczenie  VIH RW 300 

Nr zamówienia  0010003196 

Cena katalogowa w PLN bez VAT  4 357,81 
   
Dane techniczne   

Pojemno��  podgrzewacza zasobnikowego ciep
ej wody l 285 
Maksymalne ci� nienie robocze ciep
ej wody pitnej bar 10 
Maksymalna temperatura ciep
ej wody °C 85 

Obj� to��  wody grzewczej w wymienniku ciep
a l 17.5 
Maksymalne ci� nienie robocze wody grzewczej bar 10 
Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej °C 110 
Powierzchnia grzewcza wymiennika ciep
a m2 2.9 
Strata ci� nienia w wymienniku ciep
a 1) mbar 124 

Nat�� enie przep
ywu ciep
ej wody na wyp
ywie:   
przy temperaturach 10°C/45 °C (temperatura wp
ywaj � cej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciep
ej 
wody) i temperaturze ciep
ej wody w podgrzewaczu 60 °C 

l/10 min 410 

Moc trwa
a ciep
ej wody   
przy temperaturach 10°C/45 °C (temperatura wp
ywaj � cej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciep
ej 
wody) i temperaturze wody grzewczej 60 °C/50 °C 

kW 14 

Wydatek trwa
y ciep
ej wody   
przy temperaturach 10°C/45 °C (temperatura wp
ywaj � cej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciep
ej 
wody) i temperaturze wody grzewczej 60 °C/50 °C l/h 345 

Przy
� cze zasilania i powrotu wody grzewczej DN R 1 
Przy
� cze zimnej i ciep
ej wody DN R 1 
Przy
� cze cyrkulacji DN R ¾  

Wymiary podgrzewacza zasobnikowego:   
Wysoko��  mm 1 775 
Szeroko��  mm 660 
G
� boko��  mm 725 
� rednica bez izolacji mm 500 
masa kg 140 

1) przy nat�� eniu przep
ywu wody grzewczej 2 000 l/h 



Podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wody geoSTOR 
Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciep
ej wo dy przy wykorzystaniu pompy ciep
a 
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geoSTOR 
VIH RW 300 

 

 

Nr Przy
� cza 
 rednica 
1 Otwór kontrolny 120 mm 
2 Przy
� cze ciep
ej wody R 1 
3 Przy
� cze zasilania wody grzewczej R 1 
4 Przy
� cze cyrkulacji c.w.u. R ¾  
5 Tulejka zanurzeniowa na czujnik temperatury wody grzewczej 12 mm 
6 Przy
� cze powrotu wody grzewczej R 1 
7 Przy
� cze zimnej wody R 1 

 



Podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wody geoSTOR 
Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciep
ej wo dy przy wykorzystaniu pompy ciep
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geoSTOR 
VDH 300/2 

 

 

Cechy szczególne 
·  Podgrzewacz zasobnikowy z podwój-

nym p
aszczem, wykonany ca
kowicie 
ze stali szlachetnej w celu zapewnienia 
najwy� szego bezpiecze� stwa 

·  Podwójny p
aszcz sprawia, � e podgrze-
wacz bardzo dobrze nadaje si�  równie�  
do stosowania w rejonach kraju o za-
wapnionej wodzie 

·  Mo� liwo��  wydzielenia z podwójnego 
p
aszcza maksimum do 3 kW mocy do 
wykorzystania w specjalnych zastoso-
waniach 

Wyposa � enie 
·  Podgrzewacz zasobnikowy ciep
ej wody 

oraz p
aszcz wody grzewczej wykonany 
ze stali szlachetnej 

·  Izolacja cieplna ze spienionego poli-
propylenu (EPP) 

·  Zdejmowana izolacja cieplna, nie za-
wieraj� ca fluoro- i chlorow� glowodorów 
(FCKW) 

·  Technika i stylistyka dostosowana do 
grzewczych pomp ciep
�  geoTHERM 

 

Oznaczenie  VDH 300/2 

Nr zamówienia  0020019546 
Cena katalogowa w PLN bez VAT  10 440,03 
   
Dane techniczne   

Pojemno��  podgrzewacza zasobnikowego ciep
ej wody l 270 
Maksymalne ci� nienie robocze w zbiorniku ciep
ej wody bar 10 
Maksymalna temperatura ciep
ej wody °C 95 

Obj� to��  wody grzewczej w wymienniku ciep
a l 85 
Maksymalne ci� nienie robocze wody grzewczej bar 3 
Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej °C 95 
Powierzchnia grzewcza wymiennika ciep
a m2 2.3 
Strata ci� nienia w wymienniku ciep
a 1) mbar 40 

Nat�� enie przep
ywu ciep
ej wody na wyp
ywie:   
przy temperaturach 10°C/45 °C (temperatura wp
ywaj � cej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciep
ej 
wody) i temperaturze ciep
ej wody w podgrzewaczu 60 °C 

l/10 min 385 

Moc trwa
a ciep
ej wody   
przy temperaturach 10°C/45 °C (temperatura wp
ywaj � cej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciep
ej 
wody) i temperaturze wody grzewczej 60 °C/50 °C 

kW 14 

Wydatek trwa
y ciep
ej wody   
przy temperaturach 10°C/45 °C (temperatura wp
ywaj � cej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciep
ej 
wody) i temperaturze wody grzewczej 60 °C/50 °C 

l/h 345 

Przy
� cze zasilania i powrotu pompy ciep
a DN R 1 
Przy
� cze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN R 1 
Przy
� cze zimnej i ciep
ej wody DN R 1 
Przy
� cze cyrkulacji DN R ¾  

Wymiary podgrzewacza zasobnikowego:   
wysoko��  mm 1 700 
szeroko��  mm 650 
g
� boko��  mm 700 
masa kg 115 

1) przy nat�� eniu przep
ywu wody grzewczej 2 000 l/h 
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geoSTOR 
VDH 300/2 

 

 

Nr Przy
� cza 
 rednica 
1 Przy
� cze zasilania wody grzewczej R 1 
2 Przy
� cze ciep
ej wody R 1 
3 Przy
� cze zimnej wody R 1 
4 Przy
� cze cyrkulacji c.w.u. R ¾  
5 Odpowietrznik obiegu grzewczego  
6 Przy
� cze zasilania radiatorowego obiegu ogrzewania R 1 
7 Czujnik temperatury  
8 Obci�� nik naci� gu czujnika temperatury podgrzewacza (li/re)  
9 Przy
� cze powrotu wody grzewczej R 1 
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Pompa ciep
a Podgrzewacz 
zasobnikowy 

Moc 
grzewcza 
przy 
B0/W35 
[kW] 

Moc grzewcza 
przy W10/W35 
[kW] 

Wydatek po-
cz� tkowy ciep
ej 
wody, nagrze-
wanej od 10 °C 
do 40 °C 
[l/10 min] 

Czas na-
grzewania 
ciep
ej wody 
od 10 °C do 
40 °C 
[min] 

Ilo��  ciep
ej wody o 
temp. 40 °C po zmie-
szaniu wody nagrza-
nej w podgrzewaczu 
do 50 °C z zimn �  
wod�  o temp. 10 °C, 
[l] 

VWS 63/2 175 l zintegrowany 5.9 – 28 62 233 

VWS 83/2 175 l zintegrowany 8 – 38 46 233 

VWS 103/2 175 l zintegrowany 10.4 – 50 35 233 

VWS 62/2 175 l zintegrowany 5.9 – 28 62 233 

VWS 82/2 175 l zintegrowany 8 – 38 46 233 

VWS 102/2 175 l zintegrowany 10.4 – 50 35 233 

VWW 62/2 175 l zintegrowany – 8.2 39 45 233 

VWW 82/2 175 l zintegrowany – 11.6 55 32 233 

VWW 102/2 175 l zintegrowany – 13.9 66 26 233 

VWS 64/2 VDH 300/2 5.9 – 28 96 360 

VWS 84/2 VDH 300/2 8 – 38 71 360 

VWS 104/2 VDH 300/2 10.4 – 50 54 360 

VWS 64/2 VIH RW 300 5.9 – 28 101 380 

VWS 84/2 VIH RW 300 8 – 38 75 380 

VWS 104/2 VIH RW 300 10.4 – 50 57 380 

VWS 61/2 VDH 300/2 5.9 – 28 96 360 

VWS 81/2 VDH 300/2 8 – 38 71 360 

VWS 101/2 VDH 300/2 10.4 – 50 54 360 

VWS 141/2 VDH 300/2 13.8 – 66 41 360 

VWS 61/2 VIH RW 300 5.9 – 28 101 380 

VWS 81/2 VIH RW 300 8 – 38 75 380 

VWS 101/2 VIH RW 300 10.4 – 50 57 380 

VWS 141/2 VIH RW 300 13.8 – 66 43 380 

VWW 61/2 VDH 300/2 – 8.2 39 69 360 

VWW 81/2 VDH 300/2 – 11.6 55 49 360 

VWW 101/2 VDH 300/2 – 13.9 66 41 360 

VWW 61/2 VIH RW 300 – 8.2 39 73 380 

VWW 81/2 VIH RW 300 – 11.6 55 51 380 

VWW 101/2 VIH RW 300 – 13.9 66 43 380 
 



Bufor wody grzewczej VPS 
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Bufor wody grzewczej VPS 
VPS 300 do VPS 750 

 

 

Cechy szczególne 
·  9 przy
� czy obiegu ogrzewania R 6/4”  

Wyposa � enie 
·  Bufor wody grzewczej wykonany ze 

stali 
·  Izolacja cieplna z mi� kkiej pianki poli-

uretanowej, pokrytej warstw�  folii 
·  Kolor folii pokrywaj� cej p
aszcz ze-

wn� trzny: RAL 9002 (bia
y/szary) 
·  Kolor pokrywy z utwardzanego tworzy-

wa sztucznego: RAL 7000/7001 (szary) 

 
Oznaczenie  VPS 300 VPS 500 VPS 750 

Nr zamówienia  308 350 308 351 308 352 

Cena katalogowa w PLN bez VAT  3 448,82 4 063,73 5 360,38 
     
Dane techniczne     

Pojemno��  bufora l 300 500 750 
Dopuszczalne ci� nienie na powierzchni grzewczej bar 3 3 3 

Przy
� cza zasilania i powrotu DN 40 (R 6/4) 40 (R 6/4) 40 (R 6/4) 
Wymiary podgrzewacza zasobnikowego:     
wysoko��  mm 1 320 1 950 1 998 
� rednica mm 780 780 950 
� rednica bez izolacji mm 600 600 750 
wymiar przy wychylaniu podgrzewacza podczas monta� u mm 1 450 2 040 2 135 
masa w
asna kg 51 61 112 
masa (nape
niony) kg 362 576 882 

 



Bufor wody grzewczej VPS 
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Bufor wody grzewczej VPS 
VPS 300 do VPS 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legenda: 
1 Przy
� cze wody zasilaj� cej R 6/4'' 
2 Tuleja regulatora R ¾ '' do za
o� enia górnego czujnika temperatury 
3 Przy
� cze, zamykane korkiem gwintowanym R ¾ ''  
4 Tuleja regulatora, zamykana korkiem gwintowanym R ¾ '' 
5 Przy
� cze, zamykane korkiem gwintowanym R 6/4'' 
6 Tuleja regulatora R ¾ '' do za
o� enia dolnego czujnika temperatury 
7 Przy
� cze wody powracaj� cej R 6/4'' 
8 Tuleja regulatora, zamykana korkiem gwintowanym R ½ '' 
9 Przy
� cze wody powracaj� cej R 6/4'' 
10 Przy
� cze, zamykane korkiem gwintowanym R 6/4'' 
11 Przy
� cze, zamykane korkiem gwintowanym R 6/4'' 
12 Przy
� cze wody zasilaj� cej R 6/4'' 
13 Tuleja do odpowietrzania (zamykana korkiem gwintowanym R 6/4'') 

 



Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR 
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 energii, jak równie �  do higienicznego przygotowywania ciep
ej wody 
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Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR 
VPA 500 do VPA 1 500 

 

 

Cechy szczególne 
·  Kompaktowy, opatentowany podgrze-

wacz zasobnikowy, przeznaczony do 

� czenia najbardziej ró� norodnych � ró-
de
 energii, takich jak pompa ciep
a, 
drewno, pelet, gaz, olej, blokowa elek-
trociep
ownia z solarnym wspomaga-
niem 

·  Higieniczne przygotowywanie ciep
ej 
wody za pomoc�  specjalnego wymien-
nika ciep
a w postaci rurowego prze-
wodu falistego, wykonanego ze stali 
szlachetnej 

·  Wyposa� enie dodatkowe: wysokowy-
dajny wymiennik ciep
a z miedzianym, 
u� ebrowanym przewodem rurowym do 
solarnego przygotowywania ciep
ej wo-
dy oraz do solarnego wspomagania 
ogrzewania 

·  Wymiennik ciep
a wsuni� ty do zintegro-
wanego modu
u do warstwowego 
ado-
wania podgrzewacza, usytuowanego 
w wodzie grzewczej, dzi� ki czemu wy-
miennik jest zabezpieczony przed osa-
dzaniem si�  kamienia kot
owego oraz 
u
atwiona jest jego konserwacja 

Wyposa � enie 
·  Buforowy podgrzewacz zasobnikowy 

wody grzewczej wykonany ze stali 
·  Strefa podgrzewacza do przechowywa-

nia ciep
ej wody u� ytkowej wykonana 
ze stali szlachetnej 

·  T
umik wlotowy, zapewniaj� cy uzyska-
nie optymalnego warstwowego rozk
a-
du temperatur ciep
ej wody 

·  Przy
� cze cyrkulacji jako wyposa� enie 
dodatkowe 

·  Wysokowydajna izolacja cieplna o gru-
bo� ci 10 cm 

·  11 tulei 5/4'' do przy
� czenia najbardziej 
ró� norodnych � róde
 energii 

·  Dodatkowa tuleja 2‘’ do zamontowania 
grza
ki elektrycznej 

·  8 tulejek na czujniki temperatury do 
uniwersalnego zastosowania 

·  Tuleja ½ '' na termometr do pomiaru 
temperatury podgrzewacza 

 

Oznaczenie  VPA 500 VPA 750 VPA 1 000 VPA 1 500 

Nr zamówienia  0020032465 0020032468 0020032471 0020032474 

Cena katalogowa w PLN bez VAT  16 696,03 19 971,08 21 187,52 26 293,91 
      
Dane techniczne      

Ilo��  ciep
ej wody l 40 48 48 56 
Maksymalne ci� nienie robocze bar 6 6 6 6 
Maksymalna temperatura ciep
ej wody °C 95 95 95 95 

Pojemno��  podgrzewacza zasobnikowego l 500 750 1 000 1 500 
Dopuszczalne ci� nienie na powierzchni grzewczej bar 3 3 3 3 
Maksymalna temperatura wody grzewczej °C 95 95 95 95 

Zu� ycie energii w stanie gotowo� ci do pracy (straty postojowe) 3) kWh/24 h 3.38 3.58 3.74 3.97 

Jednorazowy pobór 1) ciep
ej wody przy nagrzaniu jej do 60 °C l 170 260  320 450 
Jednorazowy pobór 1) ciep
ej wody przy nagrzaniu jej do 70 °C l 260 400  500 700 
Czas nagrzewania cz�� ci podgrzewacza odpowiedzialnej za stan gotowo� ci do 
pracy 2) od 30 °C do 60 °C z moc �  10 kW min. 55 84 116 182 

Czas nagrzewania cz�� ci podgrzewacza odpowiedzialnej za stan gotowo� ci do 
pracy 2) od 30 °C do 60 °C z moc �  18 kW 

min. 31 47 64 101 

Przy
� cza zasilania i powrotu DN Rp 5/4 Rp 5/4 Rp 5/4 Rp 5/4 
Przy
� cza zimnej i ciep
ej wody DN Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 

Wymiary podgrzewacza zasobnikowego:      
wysoko��   mm 1 840 2 010 2 270 2 290 
wysoko��  bez izolacji mm 1 770 1 940 2 200 2 220 
� rednica mm 850 950 990 1 200 
� rednica bez izolacji mm 650 750 790 1 000 
wymiar przy wychylaniu podgrzewacza podczas monta� u mm 1 780 1 975 2 240 2 270 
masa w
asna kg 190 227 249 276 

1) Pobierana ilo��  wody ciep
ej zmieszanej z zimn�  do temperatury 45 °C, bez dogrzewania przez � ród
o ciep
a, przy nat�� eniu przep
ywu pobieranej 
wody 20 l/min 

2) Cz���  obj� to� ci podgrzewacza zasobnikowego przeznaczona do przygotowywania ciep
ej wody 
3) Przy temperaturze pokojowej 20 °C i temperaturze c iep
ej wody w podgrzewaczu 65 °C 



Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR 
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Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR 
VPA 500 do VPA 1 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr Nazwa 
 rednica mm VPA 500 VPA 750 VPA 1 000 VPA 1 500 
 Wysoko��  bez tulei  A 1740 1910 2170 2190 

1 Przy
� cze ciep
ej wody Rp 1 B 1630 1780 2035 2005 
2 Przy
� cze zasilania kot
a grzewczego 1/2 Rp 5/4 (6/4*) C 1320 1450 1675 1640 
3 Przy
� cze zasilania pompy ciep
a lub kot
a gazowego Rp 5/4 (6/4*) D 1210 1340 1565 1530 
4 Przy
� cze powrotu kot
a grzewczego 1 Rp 5/4 (6/4*) E 1110 1220 1395 1385 

5 Przy
� cze powrotu pompy ciep
a w trybie przygoto-
wywania ciep
ej wody Rp 5/4 (6/4*) F 1000 1060 1130 1165 

6 Przy
� cze zasilania obiegu ogrzewania pod
ogowego Rp 5/4 (6/4*) G 920 980 1020 1050 
7 Przy
� cze zasilania pompy ciep
a w trybie ogrzewania Rp 5/4 (6/4*) H 810 880 910 940 
8 Przy
� cze powrotu kot
a grzewczego 2 Rp 5/4 (6/4*) I 740 800 800 855 
9 Przy
� cze powrotu obiegu ogrzewania pod
ogowego Rp 5/4 (6/4*) J 660 700 715 770 

10 Przy
� cze powrotu pompy ciep
a w trybie ogrzewania Rp 5/4 (6/4*) K 580 620 625 685 
11 Przy
� cze zimnej wody Rp 1 L 510 550 555 615 
12 Przy
� cze powrotu prze
adowania Rp 5/4 (6/4*) M 245 284 290 350 
13 Ko
nierz do wymiennika ciep
a Æ 200, 12 x M12 N 320 360 365 425 
14 Grza
ka elektryczna Rp 2 O 1000 1070 1200 1200 
15 Termometr podgrzewacza Rp 1/2 P 1470 1595 1785 1795 

   Q 190 230 235 295 
   R 1390 1500 1750 1650 
   S 140 180 185 245 
   T 600 600 740 900 
   U 650 750 790 1000 
   V 100 100 100 100 
   W 50 50 50 50 
 Wymiar wychylonego podgrzewacza  X 1780 1975 2240 2270 

* dotyczy tylko podgrzewacza VPA 1 500 

Tuleja zamkni� ta 

X Wymiar wychylonego podgrzewacza 



Wyposa� enie dodatkowe 
Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allSTOR 
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Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

 

Ko
nierz za � lepiaj � cy VPA WT 0 0020036082 588,17 

Solarny wymiennik ciep
a VPA WT 15 
Solarny wymiennik ciep
a przy powierzchni kolektorów s
onecz-
nych do maksimum 15 m2 

0020036083 3 783,01 

Solarny wymiennik ciep
a VPA WT 20 
Solarny wymiennik ciep
a przy powierzchni kolektorów s
onecz-
nych do maksimum 20 m2 

0020036084 6 175,79 

 Solarny wymiennik ciep
a VPA WT 30 
Solarny wymiennik ciep
a przy powierzchni kolektorów s
onecz-
nych do maksimum 30 m2 

0020036085 6 777,33 

Dodatkowa grza
ka elektryczna VWZ 3 EA 
3 kW, 1/N/PE 230 V 50 Hz, przy
� cze gwintowane 2'' 

0020036086 1 212,57 

Dodatkowa grza
ka elektryczna VWZ 6 EA 
6 kW, 3/N/PE 400 V 50 Hz, przy
� cze gwintowane 2'' 

0020036087 1 781,89 

 Dodatkowa grza
ka elektryczna VWZ 9 EA 
9 kW, 3/N/PE 400 V 50 Hz, przy
� cze gwintowane 2'' 

0020036088 1 823,33 

 

Wk
adka cyrkulacyjna VWZ CL 
przy
� cze gwintowane 2'' 

0020036089 414,39 

Mo� liwo � ci kombinacji wyposa � enia dodatkowego 
Mo� liwo� ci kombinacji 

Wyposa � enie dodatkowe Oznaczenie Nr zamówienia 
VPA 500 VPA 750 VPA 1 000 VPA 1 500 

Ko
nierz za� lepiaj� cy VPA WT 0 0020036082 �  �  �  �  
Solarny wymiennik ciep
a VPA WT 15 0020036083 �  – – – 
Solarny wymiennik ciep
a VPA WT 20 0020036084 – �  �  �  
Solarny wymiennik ciep
a VPA WT 30 0020036085 – – – �  

Dodatkowa grza
ka elektryczna 3 kW VWZ 3 EA 0020036086 �  �  �  �  
Dodatkowa grza
ka elektryczna 6 kW VWZ 6 EA 0020036087 �  �  �  �  
Dodatkowa grza
ka elektryczna 9 kW VWZ 9 EA 0020036088 – – �  �  

Zestaw do cyrkulacji VWZ CL 0020036089 �  �  �  �  
Syfon z odp
ywem  000 376 �  �  �  �  
 



Przegl� d mo� liwo� ci kombinacji pompy ciep
a/wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy 
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Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy 
Pompa ciep
a geoTHERM/typ 

VPA 500 VPA 750 VPA 1 000 VPA 1 500 

VWS 61/2  �  ** �  �  �  

VWS 81/2  �  ** �  �  �  

VWS 101/2  �  ** �  �  �  

VWS 141/2  �  �  �  �  

solanka/woda 

VWS 171/2  �  �  �  �  

VWW 61/2  �  ** �  �  �  

VWW 81/2  �  ** �  �  �  

VWW 101/2  �  �  �  �  

VWW 141/2  �  �  �  �  
woda/woda 

VWW 171/2  �  �  �  �  

VWL 7 C  �  ** �  �  �  
Powietrze/woda 

VWL 9 C  �  ** �  �  �  
 

Kombinacje: �  zalecana �  mo� liwa �  mniej zalecana 
** Zaleca si�  stosowa�  podgrzewacz zasobnikowy ze wspomaganiem solarnym, gdy�  inaczej mo� liwe jest cz�� ciowe ograniczenie komfortu korzy-

stania z ciep
ej wody. 

Czas nagrzewania cz �� ci podgrzewacza odpowiedzialnej za stan 
gotowo � ci do pracy 2) od 30 °C do 60 °C Pompa ciep
a/typ Moc w kW 

VPA 500 VPA 750 VPA 1 000 VPA 1 500 

VWS 61/2 5.9 93 142 196 309 
VWS 81/2 8.0 69 105 144 228 
VWS 101/2 10.4 53 81 111 175 
VWS 141/2 13.8 40 61 84 132 

solanka/woda 
B0/W35 

VWS 171/2 17.3 32 49 67 105 
VWW 61/2 8.2 67 102 141 223 
VWW 81/2 11.6 47 72 100 157 
VWW 101/2 13.9 40 60 83 131 
VWW 141/2 20.1 27 42 58 91 

woda/woda 
W10/W35 

VWW 171/2 23.9 23 35 48 76 
VWL 7 C 7.5 73 112 154 243 powietrze/woda 

A2/W35 VWL 9 C 10.3 53 82 112 177 
 

Jednorazowy pobór 1) ciep
ej wody bez dogrzewania; nat �� enie przep
ywu 
pobieranej wody 20 l/min; pobierana ilo ��  wody ciep
ej zmieszanej z zimn �  

do temperatury 45 °C 

Bez wspomagania solarnego 
Cz���  ciep
ej wody pozostaj� cej w 

stanie gotowo� ci do wykorzystania 2) 
podgrzana do 60 °C  

Ze wspomaganiem solarnym 
Cz���  ciep
ej wody pozostaj� cej w 

stanie gotowo� ci do wykorzystania 2) 
podgrzana do 60 °C  

Pompa ciep
a/typ Moc 
w kW 

VPA 
500 

VPA 
750 

VPA 
1 000 

VPA 
1 500 

VPA 
500 

VPA 
750 

VPA 
1 000 

VPA 
1 500 

VWS 61/2 5.9 
VWS 81/2 8.0 
VWS 101/2 10.4 
VWS 141/2 13.8 

solanka/woda 
B0/W35 

VWS 171/2 17.3 
VWW 61/2 8.2 
VWW 81/2 11.6 
VWW 101/2 13.9 
VWW 141/2 20.1 

woda/woda 
W10/W35 

VWW 171/2 23.9 
VWL 7 C 7.5 powietrze/woda 

A2/W35 VWL 9 C 10.3 

170 l 260 l 320 l 450 l 260 l 400 l 500 l 700 l 

1) Pobierana ilo��  wody ciep
ej zmieszanej z zimn�  do temperatury 45 °C, bez dogrzewania przez wytwor nic�  ciep
a 
2) Cz���  obj� to� ci podgrzewacza zasobnikowego przeznaczona do przygotowywania ciep
ej wody 



Wyposa� enie dodatkowe 
Podzespo
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Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr zamówienia  Cena bez VAT  
PLN 

 

Belka rozdzielacza do 2 rurowych zestawów pompowych  
kompletnie przygotowana do przy
� czenia 2 rurowych zestawów pom-
powych (zestaw pompowy do wyboru: z 3-drogowym zaworem miesza-
j� cym lub bez niego) z izolacj�  ciepln� . 
 

 
307 556 

 
 

 

798,00 

 

 

 

Rurowy zestaw pompowy nieregulowanego obiegu grzewc zego, 
przy
 � cze zasilania i powrotu Rp 1, z 3-stopniow �  pomp �  obiegow � , 
sk
adaj� cy si�  z: 3-stopniowej pompy obiegowej, 2 kulowych odcinaj� -
cych zaworów kurkowych ze zintegrowanymi termometrami, w tym jed-
nego zaworu kurkowego z wbudowanym zaworem zwrotnym, 1 nasta-
wianego zaworu przelewowego; wraz z izolacj�  ciepln� . 

307 566 1 189,00 

 

Rurowy zestaw pompowy regulowanego obiegu grzewczeg o z 3-dro-
gowym zaworem mieszaj � cym R 1 i z 3-stopniow �  pomp �  obiegow � , 
przy
 � cze zasilania i powrotu Rp 1, 
sk
adaj� cy si�  z: 3-stopniowej pompy obiegowej, 2 kulowych odcinaj� -
cych zaworów kurkowych ze zintegrowanymi termometrami, w tym jed-
nego zaworu kurkowego z wbudowanym zaworem zwrotnym, 1 nasta-
wianego zaworu nadmiarowo-upustowego, zintegrowanego obej� cia do 
mieszania wody grzewczej na powrocie, 3-drogowego zaworu miesza-
j� cego R 1, silnika do zaworu mieszaj� cego z zestawem monta� owym; 
wraz z izolacj�  ciepln� . 

307 565 1 903,00 

 

Rurowy zestaw pompowy regulowanego obiegu grzewczeg o z 3-dro-
gowym zaworem mieszaj � cym R ¾ i z 3-stopniow �  pomp �  obiego-
w� , przy
 � cze zasilania i powrotu Rp 1, 
sk
adaj� cy si�  z: 3-stopniowej pompy obiegowej, 2 kulowych odcinaj� -
cych zaworów kurkowych ze zintegrowanymi termometrami, w tym jed-
nego zaworu kurkowego z wbudowanym zaworem zwrotnym, 1 zaworu 
nadmiarowo-upustowego, zintegrowanego obej� cia do mieszania wody 
grzewczej na powrocie, 3-drogowego zaworu mieszaj� cego R ¾, silnika 
do zaworu mieszaj� cego z zestawem monta� owym; wraz z izolacj�  
ciepln� . 

307 568 1 903,00 

 

Rurowy zestaw pompowy regulowanego obiegu grzewczeg o z 3-dro-
gowym zaworem mieszaj � cym R ½ i z 3-stopniow �  pomp �  obiego-
w� , przy
 � cze zasilania i powrotu Rp 1, 
sk
adaj� cy si�  z: 3-stopniowej pompy obiegowej, 2 kulowych odcinaj� -
cych zaworów kurkowych ze zintegrowanymi termometrami, w tym jed-
nego zaworu kurkowego z wbudowanym zaworem zwrotnym, 1 zaworu 
nadmiarowo-upustowego, zintegrowanego obej� cia do mieszania wody 
grzewczej na powrocie, 3-drogowego zaworu mieszaj� cego R ½, silnika 
do zaworu mieszaj� cego z zestawem monta� owym; wraz z izolacj�  
ciepln� . 

307 578 1 903,00 
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Charakterystyki pomp 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Charakterystyki zaworu mieszaj � cego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

a Pompa obiegu grzewczego 
b Termometr na zasilaniu 
c Termometr na powrocie 

d Zawór kurkowy z wbudowanym zaworem 
zwrotnym (czerwony) 

e Zawór kurkowy bez zaworu zwrotnego 
(niebieski) 

f Kszta
tka izolacyjna - uszczelnienia 
g Zawór kurkowy 
h Zawór mieszaj� cy razem z silnikiem 

 

Rurowy zestaw pompowy, 
bezpo� redni obieg grzewczy 

Rurowy zestaw pompowy, 
regulowany obieg grzewczy 

Uchwyt na� cienny 

Charakterystyka pompy 3-stopniowej 

Nat�� enie przep
ywu [m3/h] 

W
ys

ok
o�

�
 t


oc
ze

ni
a 

H
 [m

] 

Wykres strat ci� nienia 3-drogowego zaworu mieszaj� cego 

Obj� to� ciowe nat�� enie przep
ywu [l/h] 

S
tr

at
a 

ci
�n

ie
ni

a 
[P

a]
 

Rurowy zestaw pompowy Parametr kvs zaworu 
mieszaj� cego 

307 565 8.0 
307 567 8.0 
307 568 6.3 
307 578 2.5 
 

Charakterystyki zaworu nadmiarowo-upustowego 

Obj� to� ciowe nat�� enie przep
ywu [l/h] 

Po
o� enie min. 

Po
o� enie 0.2 bara 
Po
o� enie 0.3 bara 

Po
o� enie 0.4 bara 

Po
o� enie 0.5 bara 

Po
o� enie maks. 
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Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

 

vrnetDIALOG 860/2 – GSM/GPRS 
Modu
 komunikacyjny ze zintegrowanym modemem GSM, 
przeznaczony do na � ciennych i stoj � cych kot
ów grzew-
czych firmy Vaillant  

Cechy szczególne 
·  Zdalna parametryzacja, zdalne alarmowanie, zdalna diagno-

styka: 
– 1 grzewczej pompy ciep
a geoTHERM VWS ... 1/2, ... 2/2, 

... 3/2, VWW ... 1/2, ... 2/2, VWL … 
·  Dwa wyj� cia sygna
ów steruj� cych 230 V 
·  Odczyt cykliczny danych dla wspomagania diagnostyki 
·  Do zabudowy na� ciennej 

Wyposa � enie 
·  Antena GSM razem z przewodem o d
ugo� ci 5 m 
·  Mo� liwo��  przy
� czania dodatkowych podzespo
ów funkcjo-

nalnych poprzez dwa wej� cia 230 V i dwa wej� cia 24 V (np. 
np. urz� dze�  alarmuj� cych) 

Wskazówka 
Eksploatacja modu
u komunikacyjnego vrnetDIALOG, to dodat-
kowe koszty us
ug telekomunikacyjnych, których nie uj� to w ce-
nie wyrobu. 

0020003984 2 290,00 PLN 
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Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

 

vrDIALOG /2 i vrDIALOG 810/2 
Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji  

Cechy szczególne 
·  Graficzna wizualizacja procesów regulacyjnych 
·  Sporz� dzanie wycinka danych dla wspomagania diagnostyki 
·  Adapter magistrali elektronicznej eBUS 
·  Zmiana oraz zapisywanie w pami� ci wybranej konfiguracji in-

stalacji, jak równie�  wszystkich nastawionych jej parametrów 
·  Szybkie przesy
anie danych poprzez interfejs USB 
·  Pomoc on-line celem u
atwienia korzystania z systemu 

Wyposa � enie 
System sk
ada si�  z nast� puj� cych elementów: 
·  P
ytka CD z oprogramowaniem 
·  Adapter do magistrali elektronicznej eBUS i do z
� cza PC fir-

my Vaillant 
·  Przewód przy
� czeniowy do magistrali elektronicznej eBUS 

(4-ko
kowy typu Western) 
·  Przewód przy
� czeniowy firmy Vaillant do po
� czenia PC 

z uk
adem elektronicznym kot
a grzewczego 
·  Przewód USB (1 m) 
·  Instrukcja instalacji oprogramowania 

Mo� liwo � ci zastosowania 
Wymagania systemowe: 
·  Windows 98 SE, ME, 2000 lub XP 
·  Przynajmniej 64 MB pami� ci RAM (Windows 98), albo 

128 MB RAM (Windows 2000/XP) 
·  15 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla vrDIALOG /2 + 

20 MB dla vrDIALOG 810/2 
·  Wyposa� enie dodatkowe do regulatorów auroMATIC 620 

i calorMATIC 630, jak równie�  do kot
ów grzewczych typu at-
moTEC, turboTEC, ecoTEC, atmoCOMPACT, ecoCOM-
PACT, atmoVIT, atmoCRAFT, ecoVIT, do grzewczych pomp 
ciep
a geoTHERM VWS ... 1/2, ... 2/2, ... 3/2, VWW ... 1/2, 
... 2/2, VWL …, jak równie�  mo� e funkcjonowa�  w po
� czeniu 
z regulatorami komunikacji cyfrowej Vaillant 

0020023370 Szczegó
y u 
Regionalnych 
Koordynato-
rów Serwisu 
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Wyposa � enie dodatkowe Opis Nr 
zamówienia 

Cena bez VAT  
PLN 

 

VR 90 
Zdalne sterowanie, wspó
pracuj � ce z regulatorami calorMA-
TIC, auroMATIC i z modu
owym (z komunikacj �  poprzez ma-
gistral �  elektroniczn � ) regulatorem bilansuj � cym energi � , 
stosowanym pompach ciep
a geoTHERM  

Cechy szczególne 
·  Do zdalnej obs
ugi jednego obiegu grzewczego w systemie 

regulacji o budowie modu
owej, z komunikacj�  poprzez magi-
stral�  elektroniczn�  

·  Z
� cze magistrali elektronicznej eBUS 
·  Wy� wietlacz z mo� liwo� ci�  graficznej prezentacji wyników 

oraz wy� wietlania informacji tekstowych, pod� wietlony 
·  Programowanie wszystkich nastaw, charakterystycznych dla 

danego obiegu grzewczego 
·  Program wakacyjny 
·  Mo� liwo��  wykorzystania maksymalnie 8 urz� dze�  do zdal-

nego sterowania (VR 90) w jednym systemie regulacji 

Mo� liwo � ci zastosowania 
·  do grzewczych pomp ciep
a geoTHERM VWS ... 1/2, ... 2/2, ... 

3/2, VWW ... 1/2, ... 2/2, VWL … 

0020040080 560,00 

 

 

   

VR 60 
Modu
 zaworu mieszaj � cego do rozszerzenia mo � liwo � ci 
regulatora auroMATIC 620, calorMATIC 630 lub modu
o we-
go (z komunikacj �  poprzez magistral �  elektroniczn � ) regu-
latora bilansuj � cego energi � , stosowanego pompach ciep
a 
geoTHERM, o sterowanie dwóch dodatkowych regulowa-
nych obiegów grzewczych 

Cechy szczególne 
·  Tylko w po
� czeniu z pompami ciep
a geoTHERM VWS ... 

1/2, ... 2/2, ... 3/2, VWW ... 1/2, ... 2/2, VWL … 
·  Z
� cze magistrali elektronicznej eBUS 
·  Programowanie wszystkich przy
� czy, charakterystycznych 

dla danego obiegu grzewczego, poprzez regulator centralny 
(auroMATIC 620, calorMATIC 630 lub modu
owy (z komuni-
kacj�  poprzez magistral�  elektroniczn� ) regulator bilansuj� cy 
energi� ), ewentualnie poprzez przy
� czane po jednym na 
ka� dy obieg grzewczy urz� dzenie do zdalnego sterowania 
VR 90 

·  Mo� liwo��  indywidualnego konfigurowania regulowanych obie-
gów grzewczych, jako obiegów z regulacj�  sta
owarto� ciow� ,  
lub jako obiegów wykorzystywanych do 
adowania podgrze-
wacza zasobnikowego 

·  Mo� liwo��  wykorzystania maksymalnie 6 modu
ów zaworu 
mieszaj� cego w jednym systemie regulacji 

Wyposa � enie 
·  Modu
 zaworu mieszaj� cego 
·  Standardowy czujnik temperatury VR 10 (2) 

Mo� liwo � ci zastosowania 
·  Wyposa� enie dodatkowe do regulatorów auroMATIC 620, ca-

lorMATIC 630 i do grzewczych pomp ciep
a geoTHERM VWS 
... 1/2, ... 2/2, ... 3/2, VWW ... 1/2, ... 2/2, VWL … 

306 782 799,00 

  

Ogranicznik pr � du rozruchowego VWZ 30/2 SV 
do ograniczenia pr� dów rozruchowych kompresora do maks. 30 A 
Przeznaczony do zamontowania w grzewczych pompach ciep
a 
geoTHERM VWS ... 1/2, ... 2/2, ... 3/2, VWW ... 1/2, ... 2/2, VWL 
… firmy Vaillant. 

0020025744 756,60 

 



Wyposa� enie dodatkowe 
Grupy bezpiecze � stwa I pozosta
e podzespo
y 

Nieobowi� zuj� ce zalecenia cenowe bez VAT 53 
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Grupa bezpiecze � stwa bez reduktora ci � nienia, do przy
 � -
czenia zimnej wody, przy nadci � nieniu w sieci wodoci � go-
wej do 10 bara , 
do podgrzewaczy zasobnikowych o pojemno� ci do 200 l. 

305 826 286,00 

 

Grupa bezpiecze � stwa do przy
 � czenia zimnej wody, przy 
nadci � nieniu w sieci wodoci � gowej do 10 barów, do pod-
grzewaczy zasobnikowych o pojemno � ci powy � ej 200 l, 
sk
adaj� ca si�  z: zaworu bezpiecze� stwa R ¾, zaworu zwrot-
nego, kurkowego zaworu odcinaj� cego, przy
� czy R 1''. 

305 827 339,00 

 

Syfon z odp
ywem do przy
 � czenia przewodu przelewowe-
go 
Syfon z odp
ywem z syfonem i rozet� . 

000 376 28,00 

 

Pompa do nape
niania pompy ciep
a  
Pompa do przep
ukiwania i nape
niania obiegu solanki 

307 093 1 525,71 
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Schemat monta � owy instalacji z pomp �  ciep
a typu solanka/woda 

 
 

 

Schemat monta � owy instalacji z pomp �  ciep
a typu woda/woda, z po � rednim wymiennikiem 
ciep
a i z pomp �  ciep
a typu solanka/woda 

 
 

 

Schemat monta � owy instalacji z pomp �  ciep
a typu woda/woda z bezpo � rednim wykorzy-
staniem wody gruntowej i z pomp �  ciep
a typu woda/woda 

 
 

 

1 Zawór kurkowy do nape
niania i do opró� niania 
2 Zbiornik wyrównawczy solanki 
3 Zawór bezpiecze� stwa 
4 Pojemnik do wychwytywania wyp
ywaj� cej solanki 
5 Filtr zanieczyszcze�  

 

1 Zawór kurkowy do nape
niania i do opró� niania 
2 Zbiornik wyrównawczy solanki 
3 Zawór bezpiecze� stwa 
4 Pojemnik do wychwytywania wyp
ywaj� cej solanki 
6 Studnia czerpalna 
7 Pompa zanurzeniowa 
8 Rurowy przewód t
ocz� cy 
9 Filtr dok
adny 

10 Licznik wody 
11 Ogranicznik nat�� enia przep
ywu 
12 Termometr 
13 Studnia ch
onna 
14 Rurowy przewód odp
ywowy 
15 Po� redni wymiennik ciep
a 
 

Solanka     Ogrzewanie 

Solanka     Ogrzewanie 

6 Studnia czerpalna 
7 Pompa zanurzeniowa 
8 Rurowy przewód t
ocz� cy 
9 Filtr dok
adny 

10 Licznik wody 
11 Ogranicznik nat�� enia przep
ywu 
12 Termometr 
13 Studnia ch
onna 
14 Rurowy przewód odp
ywowy 
 

Solanka     Ogrzewanie 
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Wytyczne do obliczenia obci �� enia cieplnego budynku, sta-
nowi � cego podstaw �  do doboru kolektora 

Ogrzewanie pomieszcze �  

Wykonanie budynku Jednostkowe obci�� enie cieplne budyn-
ku (na 1 m2 powierzchni ogrzewanej) 

Dom pasywny 20-30 W/m2 

Dom niskoenergetyczny 30-50 W/m2 

Nowe budownictwo 60-70 W/m2 

Stare budownictwo >70 W/m2 
 
Przygotowywanie ciep
ej wody 

Wspó
czynnik zwi� kszaj� cy w 
stosunku do obci�� enia ciepl-
nego budynku 

0.25 kW/osoba dla 40 
l/osob� /dob�  
0.5 kW/osoba dla 80 
l/osob� /dob�  

Wytyczne odnosz� ce si�  do jednostkowego obci�� enia cieplnego 
budynku s
u��  tylko do przybli� onego okre� lenia mocy grzewczej 
pompy ciep
a i � ród
a ciep
a. Przy oszacowaniu obci�� enia ciepl-
nego budynku nale� y uwzgl� dni�  równie�  ogrzewane pomiesz-
czenia piwniczne. Aby prawid
owo zrealizowa�  instalacj� , nale� y 
koniecznie wykona�  obliczenia obci�� enia cieplnego budynku. 

Wyznaczenie mocy grzewczej pompy ciep
a 
Moc grzewcz�  pompy ciep
a przy zwyk
ym zapotrzebowaniu na 
ciep
�  wod�  dobiera si�  o ok. 10% do 20% mniejsz� , ni�  to wy-
nika z oblicze�  obci�� enia cieplnego budynku. Jako uzupe
nienie 
mocy pompy ciep
a zaleca si�  stosowa�  dodatkow�  grza
k�  
elektryczn� . S
u� y ona do wygrzewania obiektu, do pokrywania 
szczytowego zapotrzebowania na ciep
o podczas bardzo zimnych 
dni, które w ci� gu roku wyst� puj�  stosunkowo rzadko, oraz do 
nagrzewania ciep
ej wody pitnej do temperatury 65 °C przy ter-
micznej dezynfekcji obiegu zasobnika (funkcja zabezpieczenia 
przed bakteriami legionella). 

Je� li lokalny dystrybutor sieci zasilaj� cej (dawniej zak
ad ener-
getyczny) blokuje okresowo prac�  pompy ciep
a, to nale� y zwi� k-
szy�  jej moc grzewcz�  wed
ug nast� puj� cego wzoru: 

Zwi � kszenie mocy pompy ciep
a z powodu blokady zasila-
nia przez zak
ad energetyczny = moc grzewcza budynk u x 
wspó
czynnik zwi � kszaj � cy, obowi � zuj � cy blokady zasila-
nia. 

Okres blokady [h] Wspó
czynnik zwi � kszaj � cy 

2 0.08 

2 x 2 0.10 

3 x 2 0.12 
 

Wytyczne dotycz � ce p
askich kolektorów gruntowych 
Wymagan�  wielko��  powierzchni dzia
ki do rozprowadzenia 
przewodów rurowych wyznacza si�  na podstawie w
a� ciwo� ci 
gruntu, z którego b� dzie pozyskiwane ciep
o. 

W
a� ciwo � ci gruntu 

Wymagana moc ch
odnicza do roz-
prowadzenia przewodów rurowych 
na jeden m 2 powierzchni dla 1800 h 
pracy (dla 2400 h) 

Grunt suchy, lu� ny 10 (8) W/m2 

Grunt spoisty, wilgotny 20–30 (16-25) W/m2 

Wodono� ny � wir, piasek 40  (32)W/m2 

Wielko��  obci�� enia cieplnego, uwzgl� dnianego przy wyznacza-
niu wymaganej powierzchni dzia
ki do rozprowadzenia przewo-
dów rurowych jest sum�  obci�� enia cieplnego budynku i jego 
zwi� kszenia wynikaj� cego z przygotowywania ciep
ej wody. 

Wytyczne dotycz � ce g
 � binowych sond gruntowych 
Wymagan�  g
� boko��  odwiertu wyznacza si�  na podstawie mo-
cy obliczeniowej budynku i jego zwi� kszenia wynikaj� cego 
z przygotowywania ciep
ej wody. 

W
a� ciwo � ci gruntu Wymagana g
 � boko ��  odwiertu na 
jeden kW mocy c.o. 

Standardowy odwiert > 
60 m. ok. 15 m /kW (1800 h. pracy) 

Standardowy odwiert > 
60 m. ok. 20 m /kW (2400 h. pracy) 

Wytyczne dotycz � ce wymaganego nat �� enia przep
ywu wo-
dy gruntowej 

Mo� liwe och
odzenie 
wody gruntowej 

Wymagane nat �� enie przep
ywu wody 
gruntowej na jeden kW obci �� enia 
cieplnego  lub mocy grzewczej pompy 
ciep
a 

3 K 240 litrów/godzina 

4 K 180 litrów/godzina 

5 K 150 litrów/godzina 

Wymagane nat�� enie przep
ywu wody gruntowej wynika z mocy 
grzewczej pompy ciep
a. Minimalna temperatura wprowadzanej 
z powrotem wody gruntowej do studni ch
onnej wynosi 5 °C. 
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Projekt: ..........................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................  

 

Normatywne obci �� enie cieplne budynku wg PN EN 12831:    kW 

Zwi� kszenie mocy na przygotowywanie ciep
ej wody:   kW 

Ca
kowita moc grzewcza:   kW 

Zak
adana efektywyno ��  pompy ciep
a COP:    Najcz�� ciej = 4 

Ca
kowita moc ch
odnicza: 
Ca
kowita moc grzewcza x (1-1/COP) 

  kW 

   

 

Wymagana powierzchnia do rozprowadzenia przewodów r urowych        

W
a� ciwo� ci gruntu 
Jednostkowa moc pozy-
skiwania ciep
a (ch
odnicza 
dla 1800 h) 

Jednostkowa moc pozy-
skiwania ciep
a (ch
od-
nicza dla 2400 h) 

      

Warto��  � rednia: grunt spoisty 
z wilgotno� ci�  ko� cow�  

30 W/m2 25 W/m2       

Grunt suchy, lu� ny 10 W/m2 8 W/m2       

Grunt spoisty, wilgotny 20 – 30 W/m2 16 – 25 W/m2       

Wodono� ny � wir, piasek 40 W/m2 32 W/m2       

Wymagana powierzchnia do rozpr. przewodów rurowych A (m2) = ca
kowita moc ch
odnicza (kW) / wspó
czynnik jedn. mocy ch
odniczej (kW/m2) 
Wynik = ............................................................  
 

Wymagana ca
kowita d
ugo ��  przewodu rurowego solanki       

W
a� ciwo� ci gruntu Odst� p rozprowadzenia 
przewodów rurowych 


 rednica przewodu 
rurowego 

      

Suchy grunt 0.5 m 25 x 2.3 mm*       

Normalny grunt 0.7 m 32 x 2.9 mm*       

Wilgotny grunt 0.8 m 40 x 3.7 mm*       

Wymagana ca
kowita d
ugo��  przewodu rurowego solanki (m) = wym. powierzchnia do rozprowadzenia rur A (m2) / odst� p rozprowadzenia rur (m) 
Wynik = ............................................................. 
* Materia
 przewodu rurowego odniesiony do PE – HD, PE 100, PN 16, SDR 11 
 

Ilo ��  obiegów solanki (wielko ��  rozdzielacza/kolektora zbiorczego) 
Ilo��  obiegów solanki ** (sztuk) = wymagana ca
kowita d
ugo��  przewodu rurowego solanki (m) / maksymalna d
ugo��  obiegu (m) 
Wynik = ............................................................  

Przy stosowaniu przewodów rurowych typu 25 x 2.3 mm* maksymalna d
ugo��  obiegu wynosi 100 m 
Przy stosowaniu przewodów rurowych typu 32 x 2.9 mm* oraz 40 x 3.7 mm* maksymalna d
ugo��  obiegu wynosi 200 m 
* Materia
 przewodu rurowego odniesiony do PE – HD, PE 100, PN 16, SDR 11 
** W przypadku otrzymania warto� ci u
amkowych rezultat oblicze�  nale� y zaokr� gli�  do liczby ca
kowitej 
 

Zapotrzebowanie na solank �  

Zapotrzebowanie na solank�  
do kolektora gruntowego  

Zapotrzebowanie na solank�  do rozdzielacza 
/kolektora zbiorczego  

Zapotrzebowanie na solank�  do przewodu 
po
� czeniowego: rozdzielacz/kolektor zbior-
czy – pompa ciep
a 

Przewód  Solanka  Rozdzielacz/kolektor zbiorczy  Solanka**  Przy
� czenie rozdzielacza  Solanka*** 

25 x 2.3 mm2 *   0.327 l/m  4/5 – krotny  3 l  do 15 m   40 l 

32 x 2.9 mm2 *   0.539 l/m  6/7 – krotny  5 l  16 – 20 m   80 l 

40 x 3.7 mm2 *   0.835 l/m  8/9 – krotny  7.5 l     

Zapotrzebowanie na solank�  = ca
kowita d
ugo��  przewodu rurowego solanki (m) x solanka (l/m) + pojemno��  kombinacji rozdzielacza/ kolektora 
zbiorczego + zapotrzebowanie na solank�  do przewodu po
� czeniowego 
Wynik = ............................................................. 

* Materia
 przewodu rurowego odniesiony do PE – HD, PE 100, PN 16, SDR 11 
** Dane dotycz�  kombinacji rozdzielaczy i kolektorów zbiorczych 
*** Dane dotycz�  przewodu zasilania i powrotu 
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Projekt: .........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  

 

Normatywne obci �� enie cieplne budynku wg PN-EN 12831:    kW 

Zwi� kszenie mocy z powodu blokady zasilania przez zak
ad energetyczny:   kW 

Zwi� kszenie mocy na przygotowywanie ciep
ej wody:   kW 

Ca
kowita moc grzewcza:   kW 

Zak
adana efektywyno ��  pompy ciep
a COP:    Najcz�� ciej COP = 4,0-4,5 

Ca
kowita moc ch
odnicza: 
Ca
kowita moc grzewcza x (1-1/COP) 

  kW 

 

Wymagana ca
kowita g
 � boko ��  odwiertów           

W
a� ciwo� ci gruntu Wydajno��  gruntu 
dla 1800 (2400) h 
pracy 

         

Suchy sedyment 25 (20)  W/m           

Normalny sedyment nasycony wod�  60 (50) W/m           

Warto��  � rednia, normalny sedyment 50 (40) W/m           

Wskazówka: Maksymalna g
� boko��  odwiertu wynosi 120 m. Istnieje mo� liwo��  równoleg
ego 
� czenia poszczególnych odwiertów 
(wg systemu Tichelmanna) 

 

Ca
kowita g
� boko��  odwiertów (m) = ca
kowita moc ch
odnicza (kW) / moc ch
odnicza jednostkowa (m/kW) 
Wynik = ............................................................. 
 

Ilo ��  odwiertów 
Ilo��  odwiertów = wymagana ca
kowita g
� boko��  odwiertów (m) / maksymalna d
ugo��  odwiertu (m) 
Wynik = ..........................................     wybrano      .................   obiegi po ..............m 
 

Ca
kowita d
ugo ��  przewodu rurowego solanki 
D
ugo��  przewodu rurowego solanki (m) = ca
kowita g
� boko��  odwiertów (m) x 4 
Wynik = ............................................................ 

Wskazówka: liczba 4 odpowiada sondzie w postaci podwójnej U-rurki. W przypadku pojedynczej U-rurki wynosi 2 
 

Wielko ��  rozdzielacza/kolektora zbiorczego 
Wielko��  rozdzielacza/kolektora zbiorczego = 2 x ilo��  odwiertów 
Wynik = ............................................................  
 

Zapotrzebowanie na glikol 

Zapotrzebowanie na glikol do 
sondy gruntowej  

Zapotrzebowanie na glikol do rozdzielacza 
/kolektora zbiorczego  

Zapotrzebowanie na g do przewodu po
� -
czeniowego: rozdzielacz/kolektor zbiorczy – 
pompa ciep
a 

Przewód  Glikol  Rozdzielacz/kolektor zbiorczy  Glikol**  Przy
� czenie rozdzielacza  Glikol*** 

25 x 2.3 mm2 *   0.327 l/m  4/5 – krotny  3 l  do 15 m   40 l 

32 x 2.9 mm2 *   0.539 l/m  6/7 – krotny  5 l  16 – 20 m   80 l 

40 x 3.7 mm2 *   0.835 l/m  8/9 – krotny  7.5 l     

50 x 4.6 mm2 *   1.307 l/m         

Zapotrzebowanie na glikol = ca
kowita d
ugo ��  przewodu rurowego glikolu (m) x solanka (l/m) + po jemno ��  rozdzielacza/kolektora 
zbiorczego + zapotrzebowanie na glikol do przewodu po
 � czeniowego 
Wynik = ........................................... .................  

* Materia
 przewodu rurowego odniesiony do PE – HD, PE 100, PN 16, SDR 11 
** Dane dotycz�  kombinacji rozdzielaczy i kolektorów zbiorczych 
*** Dane dotycz�  przewodu zasilania i powrotu 

 

 



Poradnik projektanta  
Formularz do projektu wykorzystania wody gruntowej 

58  

 

Projekt: ..........................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................  

 

Normatywne obci �� enie cieplne budynku wg PN EN 12831:   kW 

Zwi� kszenie mocy z powodu blokady zasilania przez zak
ad energetyczny:  kW 

Zwi� kszenie mocy na przygotowywanie ciep
ej wody:  kW 

Ca
kowita moc grzewcza:  kW 
   

 

Wymagane nat �� enie przep
ywu wody gruntowej     

Za
o� one och
odzenie wody gruntowej  K   
(zwykle przyjmowane och
odzenie wody gruntowej wynosi ok. 3 K)     

Wymagane nat�� enie przep
ywu wody gruntowej (w l/h) = 
(ca
kowita moc grzewcza (kW) - pobór mocy elektrycznej (kW)) x 860 

za
o� one ochodzenie wody gruntowej (K)
 

 
Wymagane nat �� enie przep
ywu wody gruntowej l/h  Typ pompy ciep
a Moc grzewcza (W10/W35) kW Pobór moc y kW 

Och
odzenie 3 K Och
odzenie 4 K Och
odzenie 5 K 
VWW 61/2, 62/2 8.2 1.6 1 900 1 400 1 200 
VWW 81/2, 82/2 11.6 2.1 2 700 2 000 1 700 

VWW 101/2, 102/2 13.9 2.6 3 300 2 400 2 000 

VWW 141/2 19.6 3.7 4 600 3 400 2 800 

VWW 171/2  24.3 4.6 5 700 4 200 3 400 

Je� li zamierza si�  wykorzystywa�  wod�  gruntow�  jako � ród
o ciep
a, to bardzo wa� nym jest, aby przeprowadzi�  analiz�  jej sk
adu fi-
zykochemicznego celem sprawdzenia, czy jest on odpowiedni. Zewn� trzne laboratoria Vaillant ch� tnie poinformuj�  o mo� liwo� ci ta-
kiego zastosowania wody gruntowej po przed
o� eniu im wyników analizy. 

Aby oceni�  sk
ad fizykochemiczny wody, to nale� y dysponowa�  nast� puj� cymi wska� nikami: 

Nazwa substancji lub parametru Jednostka Warto ��  graniczna 


 rednica cz� stek mm < 1 

Stwierdzany zapach wody  N 

Temperatura °C £ 20 

Parametr pH  ³  6.5 £ 9 

Tlen (O2) mg/l £ 2 

Przewodno��  elektrolityczna w
a� ciwa � S/cm < 500 

Wap�  mg/l  

Magnez (Mg) mg/l  

� elazo (Fe) mg/l £ 2 

Mangan (Mn) mg/l £ 1 

Aluminium (Al) mg/l £ 0.2 

Amoniak (NH3) mg/l £ 2 

Zwi� zki chloru (Cl -) mg/l £ 300 

Azotan (NO3) mg/l £ 70 

Siarczan (SO4 
-2) mg/l £ 70 

Rozpuszczone (agresywne) kwasy w� glowe (CO2) mg/l £ 5 

Rozpuszczony chlor gazowy (Cl2) mg/l £ 1 
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Schemat hydrauliczny 1: grzewcza pompa ciep
a 

 
 
 
 
 
 
 

Schemat hydrauliczny 2: grzewcza pompa ciep
a z podgrzewaczem zasobnikowym ciep
ej wody 
 

30 Zawór zwrotny 42a Zawór bezpiecze� stwa 
31 Zawór regulacyjny ze wska� nikiem po
o� enia 42b Naczynie wzbiorcze 
32 Zawór ko
pakowy AF Czujnik temperatury zewn� trznej 
33 Separator powietrza/filtr zanieczyszcze�  VF2 Czujnik temperatury zasilania 

 

2 x 400 V 
Wysoka/niska taryfa pr� dowa 

Obieg no� nika ciep
a 
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Schemat hydrauliczny 3: grzewcza pompa ciep
a z buforowym podgrzewaczem zasobnikowym 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat hydrauliczny 4: grzewcza pompa ciep
a z buforowym podgrzewaczem zasobnikowym oraz podgrzewaczem zasobnikowym 
ciep
ej wody.

27 Pompa obiegu ogrzewania 
30 Zawór zwrotny 

31 Zawór regulacyjny ze wska� nikiem 
po
o� enia 

32 Zawór ko
pakowy 
33 Separator powietrza/filtr zanieczyszcze�  

42a Zawór bezpiecze� stwa 
42b Naczynie wzbiorcze 
46 Zawór mieszaj� cy 
AF Czujnik temperatury zewn� trznej 

VF1 Górny czujnik temperatury buforowego 
podgrzewacza zasobnikowego 

VF2 Czujnik temperatury zasilania 

RF1 Dolny czujnik temperatury buforowego 
podgrzewacza zasobnikowego 

 

Obieg no� nika ciep
a 

25 Pompa cyrkulacyjna 
27 Pompa obiegu ogrzewania 

43 Grupa bezpiecze� stwa na wlocie zimnej wody do podgrzewacza 
zasobnikowego 

30 Zawór zwrotny 46 Zawór mieszaj� cy 
31 Zawór regulacyjny ze wska� nikiem po
o� enia Sp Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego 
32 Zawór ko
pakowy AF Czujnik temperatury zewn� trznej 
33 Separator powietrza/filtr zanieczyszcze�  VF1 Górny czujnik temperatury buforowego podgrzewacza zasobnikowego 

42a Zawór bezpiecze� stwa VF2 Czujnik temperatury zasilania 
42b Naczynie wzbiorcze RF1 Dolny czujnik temperatury buforowego podgrzewacza zasobnikowego 

 

Obieg no� nika ciep
a 
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Prosi si�  o mo� liwie jak najbardziej dok
adne wype
nienie arkusza z pytaniami, aby uzyska�  prawid
owo zaprojektowan�  pomp�  ciep
a. 

Informacje dotycz � ce projektu/zadania budowlanego    

Klient: ................................................................  Telefon ................................................................  

Ulica, nr domu: ................................................................  Faks ................................................................  

Kod pocztowy, miejscowo�� : ................................................................  E-mail ................................................................  
 

Projektant: ................................................................  Telefon ................................................................  

Ulica, nr domu: ................................................................  Faks ................................................................  

Kod pocztowy, miejscowo�� : ................................................................  E-mail ................................................................  
 

Dystrybutor lokalnej sieci zasilaj� cej (zak
ad energetyczny): ................................................................................................................ 

Suma czasów blokady zasilania:   0 h   2 h 

   2 x 2 h   3 x 2 h 
     

Wybór � ród
a ciep
a:   grunt   za pomoc�  odwiertów 

   woda gruntowa   za pomoc�  kolektora gruntowego 

   powietrze atmosferyczne   

Normatywne obci �� enie cieplne budyn-
ku wg PN-EN 12831:   kW   

Przygotowywanie ciep
ej wody:   ilo��  osób   

   za pomoc�  pompy ciep
a do ogrze-
wania   

   za pomoc�  pompy ciep
a do przy-
gotowywania ciep
ej wody   

   inne sposoby  Dane na temat sposobu przygotowywania ciep
ej wody 

Sposób pracy pompy ciep
a:   monowalentny/monoenergetyczny   

   biwalentny   

System ogrzewania:   ogrzewanie pod
ogowe   

   inne ogrzewanie powierzchniowe  Dane na temat rodzaju ogrzewania 

   ogrzewanie radiatorowe   

   inne ogrzewanie  Dane na temat rodzaju ogrzewania 
     

Grunt jako � ród
o ciep
a: 
(oszacowanie do projektu kolektora gruntowego wg najlepszej wiedzy) 

  suchy � wir, piasek   wodono� ny � wir, piasek 

   wilgotne gliny, i
y   suche gliny, i
y 

   gnejs   wapie�  

   granit, bazalt   

Woda gruntowa jako � ród
o ciep
a: 
(wymagane nat�� enie przep
ywu wody powinno wynosi�  ok. 25l l/h na 1 kW 
mocy grzewczej) 

  � rednia temperatura wody   

   nat�� enie przep
ywu wody   

   jako��  wody   

Powietrze atmosferyczne jako � ród
o 
ciep
a: 
(Do
� czy�  szkic z wymiarami gabarytowymi miejsca do ustawienia pompy) 

  ustawienie pompy ciep
a w piwnicy   ustawienie pompy ciep
a poni� ej 
poziomu ziemi 

Kana
y wlotowe i kana
y wylotowe po-
wietrza: 

  z k� towym uk
adem kana
ów po-
wietrznych   uk
adem kana
ów powietrznych po-

prowadzonych przez jedn�  � cian�  
 

 


